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mofském dné. Diverzita spoleCenstev foraminifer, se vjrazng sniZuje
néstupem dysoxickych podminek; pozdé&ji se zalinaji objevovat druhy,
které jsou schopné se pfizpiisobit anaerobnim podminkim. Hlubokomot-
ské kylovité planktonické druhy vétSinou v dysoxickém prostfedi prachov-
cové facie svrchntho cenomanu chybgji. Stoupani moftské hladiny je
doprovazeno zvySovanim hojnosti a diverzity, specidlng planktonickych
druhit nad bdzi bélohorského souvrstvi. Litologické, paleontologické a
geochemické vyzkumy v centralni asti &eské k¥idové panve naznacuji, e
je v prachovcové facii zdznam ve svét& rozsifeného oceanického anoxic-
kého eventu. Odkysli¢ené vodni masy vtrhly do prostoru &eské kfidové
panve a zpisobily zv§Seni hladiny mofe. V obdobi uklddani spodni ¢&asti
prachovcové facie bylo okysliceni vodniho prostfedi pravdépodobné
omezené. Podminky pfi ukladani svrchni &asti prachoveové facie nebyly asi
zcela anoxické, ale pouze dysaerobni (0,1—1 ml . 1! O,). Pozd&jsi sedi-
mentace bélohorského souvrstvi jiZ zaznamenala névrat k lepsim kysliko-
vym podminkam.
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V posledni dobé dochazi k wzavirdni nebo konzervaci nerentabilnich
diilnich dél, vét§inou téch, které t&Zily rudni minerély nebo uran. Soudasng
se setkdvame s tim, Ze provozni technici z riznych divodd navrhuji, aby
sc tyto prostory vyuZily k uloZeni odpadu v&etné toxického nebo radioak-
tivniho. Likavd je pro n& perspektiva vyuZit viibec tato nakladna dila,
zbavit se odpadil z povrchu a navic ziskat pené?ni profit.

Proti tomuto zddnlivé lakavému ndvrbu jsou viak velmi padné namitky.
Prvni a nejzivaZn€jii je ta, Ze vznik loZiskovych struktur je vazan na zény
siln¢ tektonicky porusené, Casto s jinym obéhem podzemni vody, a tedy je
redlné nebezpedi, Ze toxické nebo radioaktivni latky Casem kontaminuji
7ivotni prostfedi, v prvé fad€ podzemni vody. Dal§i namitky jsou vlastné
navrhy podstatné lukrativnéj$iho a bezpeéného vyuZiti opuiténych ddlnich
prostor.

K sou¢asnému datu je efektivni a ekologicky nezdvadné vyuZivini tepla
z dilnich prostor tepljch vod na Sachtich Prokop v Pfibrami a Marie
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v Krasné Hofe nad Vltavou. Pomoci tepelného ¢erpadla s vykonem 1 MW
(vyrobek CKD Kompresory) se vytap&ji spravni budovy, haly a udilistg.

Daldi ptipad vyuZivini dilnich vod je z byvalého dolu Vykmanov.
NaraZena voda je ze 3toly vedena potrubim do blizké obce Perdtejn, kde
se vyuZiva k pitnym Géeliim. Na této lokahité je dal¥i moZnost vyuZiti
dblnich vod z vyi§ich pater k energetickym ucelim. Voda pada z vysky
220 m a mohla by pohanét turbinu pro vyrobu elektrické energic. Mnoz-
stvi vody lze zvysit ptivedenim povrchové vody z blizkého poticku a zvysit
tak koneény energeticky vykon.

MoZnost vyuZiti dilnich vod je na opusténé uranové achté v Brzkove
(u Polné). Voda vyhovuje pfedpisiim pro vody uréené kojenciim. Pro jeji
vyuZiti by se voda vyvedla paZnicemi a Sachta by mohla byt likvidovana.
Problémem je zna¢ny naklad na vystavbu plnirny (od r. 1984 je staly
pfitok 1 1/s).

Z opusténych dold Barbora a Huber v Hornim Slavkové se derpa
30 1/s. Horni Slavkov tuto vodu jako pitnou nepotfebuje, protoze odebird
potiebné mnoZstvi ze Stoly Krasny jez. Celkovy topny vykon dold Huber a
Barbora je 1,6 MW bez vracené vody zp& do podzemi. Z uranového
reviru v okoli Horniho Slavkova lze ziskat minimaln¢ 150 1/s vody (cel-
kem s doly Huber a Barbora), coZz odpovidd topnému vykonu nejméng
47 MW. Letni spotfeba tepla véetné ohievu teplé vody pro Mistni podmik
bytového hospodafstvi pfitom &ini 3,7 MW. Pfi vraceni vody do podzemi
je moZné topny vykon podzemni vody pies tepelné Cerpadlo v Hornim
Slavkové jesté zvysit.

Na jamé& 16 v Hajich (u Ptibrami) se v hloubce 1 km razi prostory pro
zasobnik plynu, 1 km jv. mimo loZisko v Zulovém masivu mimo vyskyt
rudnich Zil, a tedy i mimo prostor porueny hornickou Cinnosti. V pfipadé,
Ze se zasobnik plynu nerealizuje, je zamé&r vyuZit tyto prostory jako sklad
nebezpetnych odpadl, piipadng vyrazit sklad v obdobnych podminkdch
s vyuzitim §tol 11 a 19. Podle dosavadnich poznatki je Zula homogenni.
Na délce chodby 1 km byla v podstaté zastiZena jedinad zvodnéld puklina
s vydatnosti 11/min a daldi puklina, kterd se projevuje zvlhlou sténou.
Jinak je dilo suché. Zastizena voda je typu NaHCQO,, s vysokym obsahem
F a sv&dd&i o htubinném zdroji této stagnujici vody. Propustnost masivu je
podle zatimnich poznatkdi mensi neZ 10° m/s, coZ pln& vyhovuje doporu-
¢eni MAAE pro max. propustnost horninového masivu pro uklddani
radioaktivnich odpadi.

Dalii mo#nosti je vyuZivani opusténych dilnich dél jako skladovacich
prostor pro potravinaiské produkty (ovoce, zelenina, brambory), které
vyzadujf stalou teplotu a vlhkost.





