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Geologicka a inZenyrskogeologickd dokumentace dvou vyznamnych staveb
na uzemi Prazské botanické zahrady v Praze-Troji

Geological and engineering-geological documentation of two important buildings

in the Prague Botanic Garden (Praha-Troja) area
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Engineering-geology documentation, Praha-Troju

Na jafe roku 1996 jsme byli pracovniky PraZské botanické
zahrady v Troji (ddle jen PBZ) pozdddni o geologické
konzultace 1ykajici se rozsdhiého eroznibo naruSeni dzem{
Asijské zahrady budované v jv. &dsti arcdlu PBZ. Resen{
tohoto probiému jsme se dSastnili jako konzultand. V prii-
behu roku jsme dile PBZ poskytli geologické posouzeni
zaméru vystavby rozsdhlych sklenikd v sz. &dsti arcdlu
PBZ. Poznatky ziskané pii téchto aktivitdch zde predkld-
dame ve form¢ krdtké zprdvy.

1. Prostor budované Asijské zahrady

Na tzemi budované Asijské 7ahrady do$lo koncem jara
1996 k velkoplodnému souvisiému skryii vegetalniho po-
kryv, po kterém v Servenci po prudkych deStovych srdz-
kich ndsledovaly rozsahlé splachy zeminy. Vzmikly zde
Zetné hluboké erozni ryhy dosahujici a7 skalntho podloZi
a do§lo také k &dsteénému naruleni stability svahti v pros-
toru Asijské zahrady. Hlavni pficinou rozsdhlé eroze bylo
nedodrZeni &asti stavebniho projekiu terénnich dprav, a to
zejména vypuiténi odvadifovacich elementd, které mély
pravé vodni erozi i narudeni stability ¢dsti dzemi zabranit,
Po sérii jedndni, kterych jsme se ufastnili jako konzulianti
PBZ, byla firmou Jindfich Kostka navrZena a ze strany
PBZ realizovana sanaln{ opatienf spodivajici ve vybudo-
vini téchto odvodiiovacich elementi: a v dalsich dpravédch
terénu zvySujicich stabilitu svahi.

Geolagické poméry

Skalni podioZi prostoru budované Asijské zahrady tvofi
fylitické droby, prachovee a bfidlice kralupsko-zbraslay-
ské skupiny proterozoického stafi. Tyto sedimentérni hor-
niny obsahuji ¢oc¢kovitd lesa silicitlt (buliznikl). Jedno
takové télesa. tvotené mimotddné tvrdou a mechanicky
odolnou horninou zasahuje do nejzdpadnéjiiho cipu za-
hrady, kde tvoii vrcholové partie kdty 225 se zndmou kra-
jinnou dominantou — kapli sv. Klary. Skalni podloi je
v pevdZné &dsti zahrady kryto jen tenkou (pod 2 my} sii-
nou vrstvou zvétralin a splachovych sediment {riiznoro-
dé, ptevainé hlinité a pistité sedimenty s lokédlnimi polo-
hami suti a §térkfl). Mocnost tohoto pokryvu ale pozvolna

roste sv. smérem aZ do 10 m. Hladina podzemni vody leii
cca 10-12 m pod Grovni terénu,

2. Skleniky ,,Fata morgdna*

Popis stavby vychdzi z autorizované koncepee ., Fata raor-
gana* - skleniky Prazské botanické zahrady Praha-Troja
zpracované v dubnu 1996 atelierem Dey! AASG — Archi-
tektura. Z hlediska piidorysng tvarového se jednd ¢ obvo-
dovou &dst kruhové vysede Siroké {5 m a dlouhé P m.
Predpoklddd se, Ze v pribéhu stavby na zdkladé zidténych
geologickych pomért se vytvoff interiér sklenikil v profi-
laci terénu v rozmezi 5-10 m, § potfebnym geologick¥m,
statickym, 1echnologickym a dispozinim fesenim vcenc
obvodového konstrukéniho mantinelu pro naslednou
montd¥ typizovaného zastfeSeni. OdtéZeny materidl bude
pouil v rdmci romantickych terénnich Gprav v okoli skle-
nikil. Predpoklidand pidorysnd plocha sklenikd je
1663 m*. Zminénd autorizovana koncepce konstatuje na-
prostou atypiénost stavby vzhledem ke zplisobu 1€zby,
tvarovéni interiéry a expozice sklenikd ve skalnim masi-
vu.

Geologické poméry

Skalni podloZi objekuw tvofi fylitizované droby, prachovce
a jilovee kralupsko-zbraslavské skupiny svrchnoprotero-
zoického stafi (cca 600 mitidnll let). Tyto sedimentdmi
horniny obsahujf na dzemi PBZ misty i ¢ockovitd t€lesa
silicitd (buliZniki), které vSak do prostoru zamyslend
stavby sklenikl nczasahuji.

Povrchové partie svrchnoproterozoickych hornin jsou
cca do hloubky 1-2 m zvétralé, pii¢em? tyto zvétraliny
smérem do podloZi jen pozvolna picchdzeji ve zdravou
horninu. Ve vykopech sond bylo zji§téno, Ze dochovand
mocnost zvétralin, ale i pokryvnych Gtvarli znaéné kolisd,
pfidemZ generelné paradoxné klesd spiSe smérem dolt po
svahu.

Mocnost pokryvnych fitvard kvartérniho stéff sc v zdj-
movém fizemi pohybuje v rozmezi 0-2 m, je tedy mensi,
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neZ bylo na zdkladé archivnich dat pfedpokladdno. Kvar-
(érni pokryv ma previaZné charakter svahovych pis¢itych a
Jilovitych hlin, misty s pfimési valouna Stérku. Tyto va-
louny a v&t8i &ast pisité slozky zfejmé& pochdzeji z reliktu
vitavské terasy stdf mladsiho donau, ktera se nachdzi s. a
sv. ve svahu nad predpoklddanym umisténim skleniku.

Vzhledem k tomu, Ze hladina podzemni vody le#f na
studovaném dzemi v pomérné znadné hloubce pod povr-
chem tdzemf, tj, 10-12 m a vice, jsou skalni podioZi a po-
kryvné Gtvary bez zndmek vlbkosti a suché, Mistnf hydro-
geologické poméry nemaji prakticky Zddny vliv na projekt
zamyslené stavby.

Infenyrskogeologicke a zakladove pomeéry

Dominantn{ zgkladovon pldou v prostoru zamy$ienych
sklenikll tvoif jemnozruné droby a prachovce svrchnopro-
terozoického stdfi, které jsou pokryty nevyznamnou vrst-
vou pisCitohlinitych a jilovitohlinitych svahovych sedi-
mentl, majicich misty pfimés valount $térku.

Na svahu jsou proterozoické horniny zvétralé, vétSinou
do hloubky cca 1-2 m, hloubg&ji jsou navétralé, Ve vyssich
polohdch v blizkosti pfedkvartérni ploSiny se projevuje
nepravideing fosilni zvétravdni, které misty zasahuje aZ do
hloubek pres 1) m. Podzemni veda je zaklesld do puklin
hivboko pod povrch Gzemi.

Proterozoické horniny predstavuji pomérné€ dnosnou,
stabilni. suchou, ale obtiZn€)i rozpojitelnou zdkladovou
padu. Pro laterdlné nepravidelnou hloubku zvétrdvdn{ ve
vy§ifch polohdch a obtiZné zjistitelnou vnitini nestejroro-

dost (zlomy, pukliny aj., jejichZ stopy zastiZené v sondich
jsou pouze neprikazné), bude nutné predpoklady projekiu
upravovat podle skutecnosti zji¥ténych p#i hloubeni vyko-
pl pro stavbu, Hloubeai vykopil by mélo byt realizovatel-
né bez poufiti trhacich praci.

Proterozoické horniny jsou pod povrchem terénu rela-
tivné silné navétralé, maji charakter etuvii a podle CSN
73 1001 patfi do tfidy R6. Postupné smérem do hloubky
se stupeil navétran{ sniZuje a horniny postupné prechizeji
aZ do tidy R3, misty a% R2. Vzhledem ke stupni a povaze
navétrani horninového masivu doporuuieme umisténi
skleniku do nizsich partif svahu kolem kéty 245-250 m n.
m. s posunem skleniku jv. smérem k cesté vedouci vzhiru
do prostoru apusténé piskovny,
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Zranitelnost horninového prostiedi a podzemnich vod v trase dalnice D1

Vulnerability of geological environment and ground water along the D1 highway {Czech Republic)
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Cilem kolcktivu autords dilétho tikolu 01 projcktu PPZP
630/2/96 bylo zhodnotit rizika zranitelnosti horninového
prosttedi a podzemnich vod ve dvou vybranych usecich
sidvajici liniové stavby délnice D1. Oba vybrané iseky
{km 75 — km 106: kiiZovatka Hofice — kiiZovatka Vétmy
Jenikov, km 182 — km 210: kiiZovatka Kyvalka - kfiZo-
vatka Holubice) se shodn¢ vyznacujf Castymi dopravnimi
nehodami doprovdzenymi Cetnymu uniky potencidinich
kontaminanth z vozidel, ale zcela se odli¥uji typem horni-
nového, resp.-hydrogeologického prostiedi. Podél téchto
tsekl byl zdokumentovan terén v SirSim okolf stavby dal-
nice. Na zdklad& terénn{ rekognoskace a reambulace std-
vajicich mapovych dél byly sestaveny ncelové geologické
mapy v méfitku 1 : 25 000, které se staly podkladem pro
zhotoveni map rizika zranitelnosti horninového prostredi
a podzemnich vod (ddle jen map zranitelnosti} a map infe-

nyrskogeologickych a geotechnickych rajonsi ve stejném
méfitku, V zdvéredné zprave Gkolu byla popsédna metodi-
ka tvorby a pouZité podkiady tdchio map a byla poddna
podrobnd charakteristika horninového prostfedi ve vybra-
nych usecich. Byly zde rovnéZ shrmuty a zhodnoceny
moZné rizikové faktory plynouc{ z provozu, resp. havarij-
nich situact na délnici pro rizné typy zastiZeného hornino-
vého prostfedi a pro podzemni vody. Zdvérem jsou struc-
né& doporufeny principy monitoringu i prevence kontami-
naci horninového prostiedi a podzemnich vod v dosahu
ddlnice. Text i mapové piflohy zdvéreéné zpravy byly po-
¢itaCove zpracovany (piiloha CD-ROM) a je moZné€ je vy-
uZivat v rdmci GIS.



