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(Mares 1988 MS) byly zjist€ny tyto geotechnické para-

metry holocennich ndplavi:

totdlni ihel vaitfniho tfen{ $,=0-3,11°

totdlni soudrznost Co = 0,047-0,077 MPa
stupeii nasyceni S, =0,89-0,95

oedometricky modul deformace  Eg
pro stupeii (,1-0,2 MPa =5,2-8,8 MPa
pro stupefi 0,2-0,4 MPa = 8,5-14,3 MPa

V podlo#i soudrinych zemin jsou v vdoli Vyrovky
a Be&vérky bazdln{ $térky, pis¢ité Sté€rky a pfsky o mocnos-
ti 1,3-3 m, u Nouzova 4 m a pfi s. okraji BoSic pfi dsti spla-
chu do nivy Be&virky 7 m. V piscich byvaji vloZky jflu aZ
1 m mocné. Nesoudriné zeminy odpovidaji tFfiddm S3-85
(S-F, SM, SC) hlinitému aZ jilovitému pisku a $t&€rku s pii-
m&si jemnozrnné zeminy tf. G3 (G-F). U pisCitych a §tér-
kovitych vrstev dosahuje Eyy hodnot 15-20 MPa
a 80-90 MPa. Hladina podzemn{ vody se pohybuje v nd-
plavech jiZ mé&lce pod terénem, £asto byvd do hloubky 1 m,
tak¥e zdkladovi pida je stile pod vlivem podzemn{ vody.
Pfi posuzovani agresivnosti prostiedf podle €SN 73 1215
1ze prost¥ed{ pro betonové konstrukce ve vEtSin€ piipadl
hodnotit jako neagresivni,

Nivnf sedimenty jsou nehomogenni, vysoce namrzave,
madlo ulehlé, siln& stladitelné a zvodn&né. Jako zdkladovd
pida jsou proto nevhodné. Jsou téZitelné ve 3.—4. tidé.
V pripadé nutnosti zakiddani (jen nendroénych pozemnich
objekti) je tfeba zlepSovat zdkladovou pldu napf. hutné-
nym odvodnénym §térkopiskovym polstdfemn alespoii
50 cm tlustym, uloZenym na zdkladovou spéru, kiery zajisti
gdsteCnou stejnom&rnost sed4ni, nebof nejvice namdhand
oblast podzéklad{ bude stejnorodd. Pro ndrocné objekty je
{Feba vZdy pouZit prvki hlubinného zakladani (piloty opie-
né do skalniho podloZi). P¥i vyskytu agresivniho prostiedi
pro betonové konstrukce je nutno tyto konstrukce chrénit.

PHi event. zdstavbe tizem{ ndplavii niZinnych tokit je nutno
vZdy provést vice & mén€ ndrodnd stavebn€ technick4
opatfeni a omezeni.
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Mapping of slope deformations in the Vsetin area, map sheet 25-14-24 - Katefinice, Ratibof
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Abstract: The article deals with landstide mapping carried out in
the year 2000 within the area of the map 25-14-24. The area is si-
tuated NW from the town of Vsetin, Description of characteristic
features of this area from the point of view of slope movements is
given here.

V roce 2000 provedia firma K + K prizkum s. . 0. mapovi-
ni svahovych deformaci na dzem{ mapového listu
25-14-24 — Katefinice, Ratibo¥ v mé&fitku 1 : 10 000. Mapo-
vané tizem{ se nachdzi severozdpadn& od Vsetina. Mapo-
vacf préce byly provdd&ny ve spoluprdci s Akademii véd
Ceské republiky za podpory Pifrodovédecké fakulty UK
(projekt grantové agenturyl(z.R 205/00/0665).
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Zpravy o geologickych vytkumech v roce 2000

Mapovéni bylo provedenc v souladu se soudasné
pouZivanou metodikou vypracovanon v pfedchozich le-
tech pracovniky odd&lenf infenjrské geologie Ustavu
struktury 2 mechaniky hornin AV CR (RYBAR et. al. 1999).
Pro dané dzemd byla zpracovénaidelovd mapa inZenyrsko-
geologickych stabilitnich pomér a mapa ndchylnosti dze-
mi k sesouvéni, jejichZ soutdstf je pisemnd a fotografickd
dokumentace jednotlivych zaznamenanych jevi. Vie je
souddstf zprdvy autorii RypAR et. al. (2000).

Pfi mapoviénf byly také provéfovédny zpravy o havarij-
nich sesuvech z let 1997 (Bouska, KresTa, 1997; Bouska
et. al, 1997; Krei¢f, KIRCHNER, 1997). VyuZita byla Zdklad-
nf geologickd mapa 1 : 25 000, list 25-234 Hornf Bedva
(PEsv, 1989). Z registru sesuvit Geofondu — pracovité
v Kutné Hofe byly vyuZity viechny archivnf Gdaje tykajicl
se svahovych deformacf na Gzemf mapovaného listu, které
byly nové& aktualizovdny.

Celkem bylo vymapovéno 55 svahov§ch deformact, pro
které byl vyplnén zdznamovy list. V p¥ipad® rozsshlejsfch
deformaci byly dfléf jevy oznateny abecednimi indexy pfi-
fazenymi k &shu pHslu¥ného sesuvného dzem{ uvedeném
v zdznamovém listu. Dfléfch sesuvngch jevi bylo zazna-
mendno téméf 100.

Dominantni plocha vymapovanych svahovych deforma-
cf je tvofena starymi svahovymi pohyby s charakteristic-
kym ,,makro® zvin&nim. V rémci mapového listu 25-14-24
je poruseni svahu prezentované témito pohyby nejvyraz-
néj¥f na sesuvném zemi situovaném zhruba 900 m z. od
ké6ty Péleniska 503,1 (v mapé& uvedeno pod Cislem 29), déle
pak na svahu severné od Ulicového potoka (v mapé uvede-
no pod éislem 9) a 800-1 100 m j. od kéty Skocov 415,2
(v mapé uvedeno pod &islem 36). Uvedené porulené svahy
dosahujf alespoii jednim svym rozmérem minimnéIné néko-
lika set metr(. Tato Gzem{ jsou vyuZivana jako louky. Vy-
razn&j¥f tvary starych deformaci byly pozorovény také na
sesuvném dzemi 400 m V od kéty Dubcovd 575,3 (v mapé
uvedeno pod &islem 26). Zde je poruSeny svah zalesnén.

V kategorii dofasné uklidnénych a aktivnich svahovych
pohybii byly na listu zjiftZny spife drobn&jii jevy. Vyma-
povéano bylo zna¥né mnoZstvi drobngch doasné uklidn¥-
nych i aktivnfch sesuvi s velikostf v8ech rozmért do 50 m.
Dominantné se tyto drobné sesuvy soustfeduif bud pfimo
na strmé svahy eroznfch rh, nebo na vySe poloZzené svahy
nad eroznf ryhou. V obou pfipadech se zde stabilimé ne-
priznivé projevila zvySend erozni &innost na vlastnim eroz-
nim svahu a v jeho pat&. Misty se pak objevujf sesuvy (se~
suvnd izemi) frontdlniho tvaru.

Mimo erozni r¢hy a jejich blizk4 okolf byly ¢asto mapo-
vany svahové pohyby v uzdvérech ddoli. Jednd se o Gizemi,
kterd jsou preferendné sycena podzemni vodou infiltrova-
not z vySe poloZenych infiltradnich oblasti. V t&hto pros-
torech byly mapovény sesuvy aktivizované i nov€ v roce
1997.

Na mapovém listu bylo zaznamen4no i nékolik plodné
rozsdhlej¥fch aktivnich sesuvil. Jsou to pfedevifm aktivni
sesuvy ve vychodn{ ¥4sti listu na svahu jiZn€ od Ulicového
potoka (v mapé uvedeno pod {fslem 5a a 5b). Zde byl vy-
mapovdn nejvEts{ aktivnf sesuv v rdmci mapového listu,
kter je priblizné 400 m dlouhy a 200 m Jiroky. VEtS{ aktiv~
nf sesuvy byly vymapovény také v jihozdpadni &4sti listu
(v mapé uvedeno pod &fslem 51 a 52). U vBech jmenova-
ngch sesuvil je z morfologie zfejmé, Ze se jednd o stardi
svahové deformace, které byly nové (rok 19977?) oZiveny.
Zejména svahy odluéngch hran v odiunych oblastech jsou
ve vSech citovanych piipadech &dstetn& denudované.
OZiveni pohybill charakteru sesouvénf zde 1ze sledovat pfe-
devsim podle ,,opilych* strom, které jsou zde vychyleny
z geotropické svislé polohy. Piftomnost otevienych odlug-
nych trhlin a &erstvych poklest je v odiugnych oblastech
méné Eastd, pfednostn& se objevuji v patdch denudovanych
svahii odlugnfch stén. Odlu¥né oblasti citovanych sesuvi
jsou v porovn4n{ s objemem sesuvnych hmot aZ na vyjim-
ky charakteristické mé&lkym poklesem, pfevdZng v rozmezi
0,5-1,5 m. Relativn malé poklesy v hrandch odlucnych
oblastf jsou zde vicobecnd typické. Celni akumulace cito-
vanych sesuvil jsou nasunuty nad terén v mocnosti pfe-
védZné 1,5-2,5 m. Na Zelnich akumulacich misty ziistaly
stromy zachovany, lok4ln& jsou ,,0pilé“. V n&kterych pk-
padech bylo pozorovéno nasunuti fela sesuvu tésn€ na
stromy v pfedpoli sesuvu s ndslednym zastavenim pohybu
(nedolo k vyvréceni stromi). Lze pfedpoklddat, Ze oZive-
nfm do&asné uklidnénych sesuvii zde doslo krdtkodobé pou-
ze k malému novému posunu po aktivizaci, v Fadu metril.

Vé&§ina zaznamenanych aktivnich svahovych pohybi
zplsobila Skody na lesnim porostu. Vyjimeén€ doflo k po-
fkozenf komunikace, nebo k jejfmu zavaleni sesuvaymi
hmotami. Drobnéj3 plo¥né sesuvy poSkodily zahradu.
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