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Zpravy o geologickych vyzkumech v roce 2001

E — INZENYRSKA GEOLOGIE

MAPOVANi SVAHOVYCH DEFORMACI V OKRESE VSETIN NA LISTE MAPY 25-23-24
Field mapping of slope movements in the District of Vsetin, map sheet number 25-23-24

JaN KLIMES

Ustay struktury a mechaniky hornin AV CR, V Holesovickdch 41, 182 09 Praha 8

(25-23 Roznov pod Radhos$tém)
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Abstract: The article deals with landslide field mapping of topo-
graphic sheet number 25-23-24 which took place in the year 2001
in the District of Vsetin, Czech Republic. The studied area is lo-
cated in flysh sediments of the Outer Western Carpathians which
have a favourable geological conditions for slope failures occur-
rence. This article is provides a detailed description of mapped
deformations as well as a short overview of applied methodology.

V roce 2001 provedl Ustav struktury a mechaniky hornin
AV CR mapovini svahovych deformaci na tizemi listu
25-23-24 v méfitku 1 : 10 000. Zpracované izemi se nachd-
z{ v Hostynsko-vsetinské hornatiné zdpadné od Vsetina.
Prace probihaly v rdmci projektu Ministerstva Zivotniho
prostiedi Ceské republiky ,.Svahové deformace v CR*.
Autor tohoto sdéleni vyuzil pfi prici v terénu zkuSenosti,
které ziskal pfi zpracovdni diplomové prace v povodi Sola-
neckého potoka a potoka LéESti. Jde o tzemi pfiléhajici
k mapovému listu 25-23-24 ze severni strany.

Vysledky terénniho mapovani na listu 25-23-24 byly
zpracovany do podoby tucelové inZenyrskogeologické
mapy stabilitnich pomérd. Z ni byla odvozena mapa nd-
chylnosti dzemi k poruseni stability svahid. Ob€ zminénd
mapova dila byla zpracovdna na zdkladé metodiky vypra-
cované pracovniky oddéleni inZenyrské geologie Ustavu
struktury a mechaniky hornin AV CR (RyBAR et al. 1999).
Zprdva obsahuje vedle mapovych pfiloh (RyBAR et al.
2001) popis vSech zaznamenanych sesuvnych jevu, foto-
dokumentaci a pfehlednou tabulku vSech sesuvnych tze-
mi, ve které jsou prezentovany nejdileZit€jsi informace
ziskané terénnim vyzkumem.

Pfi zpracovdvani mapového listu byly provéreny podkla-
dy o pruzkumu a mapovani nebezpecnych svahovych de-
formaci z roku 1997 (BREzINaA — FLIMMEL 1997, KREICT —
KircHNER 1997). Pro zpracovdni nékterych rozsdhlych sta-

rych svahovych deformaci byly pouZity i starSi prace.
Vyuzita byla také Zdakladni geologickd mapa 1 : 25 000,
25-234 Horni Becva (PesL 1989). Z databdaze Geofondu
Praha byly ziskdny archivni informace pouze o dvou sesu-
vech nachdzejicich se na zpracovdvaném tzemi. Jejich po-
pis byl na zdkladé terénnitho mapovani aktualizovdn. Ve
spoluprdci s Masarykovou univerzitou v Brn€ a Univerzi-
tou Karlovou v Praze bylo provedeno experimentdlni te-
rénni mapovdni svahovych deformaci pomoci technologie
mobilnich GISu. Vysledky tohoto projektu podporovaného
Grantovou agenturou Univerzity Karlovy jsou shrnuty
v praci KLIMESE a RoTHOVE (2001).

V rdmci studovaného tzemi bylo dokumentovano 124
sesuvnych jevi, z nichZ mnohé zahrnuji izemi s fadou dil-
¢ich svahovych deformaci, Casto rizného typu. Celkovy
pocet zmapovanych a popsanych deformaci se bliZi dvéma
stim. V préci Krei¢iHo a KiIRcHNERA (1997) byly 2 sesuvy
oznaceny jako velmi nebezpecné a zarazeny do kategorie
¢ L

Studované uzemi je velmi vyrazné postizeno svahovymi
pohyby, s pfevahou sesuvt proudového tvaru nebo zem-
nich proudu a hluboce zaloZenych starych deformaci blo-
kového typu. Skalni ficeni bylo ojedinéle zaznamendno
v nejvyssich polohdch studovaného uzemi v okoli vrchu
Lésti (899,6), ktery tvori horniny belovezZského souvrstvi.
Nejvice postiZzenymi ¢dstmi mapového listu jsou zdpadni
svahy udoli Bzového potoka a zdvéry udoli Kobylskd a
Ratkov.

Dominantnimi poruchami studované oblasti jsou hlubo-
ce zaloZené blokové sesuvy, které byly v nékterych piipa-
dech aktivovdny béhem cervencovych povodni z roku
1997 dil¢imi poruchami (napf. drobné proudové sesuvy
v akumulacnich oblastech rozsdhlych deformaci nebo
v mistech zvySené erozni ¢innosti vodnich tokl) nebo ob-
novenim hluboce zaloZenych pohybi na zna¢né ¢dsti pu-
vodniho tizemi. Jde napf. o sesuv €. 25-23-24 — 17 na silnici
11/481, kde se obnovena aktivita 260 m Sirokého a 480 m
dlouhého sesuvu projevila vzdutim vozovky, vznikem né-
kolika vyraznych, proti svahu zaklonénych stupti v louce
nad silnici a aktivni rozevienou trhlinou (Sirokou 0,3 m)
v bo¢ni odlu¢né c¢asti sesuvu. Dalsi rozsdhlou, hluboce
zaloZenou deformaci se zietelnymi projevy aktivnich po-
hybt je sesuv 25-23-24 — 62 zdpadné od rekreaéniho stie-
diska v mistni &4sti Cartdk. Starsf svahova deformace blo-
kového typu byla oZivena jednak aktivnim proudovym
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sesuvem o délce 90 m a Sifce 30 m, ktery vznikl na litolo-
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gicky zcela zfetelné podminéné smykové plose, a jednak
aktivnim vertikdlnim pohybem, ktery je patrny v celé délce
1,5 m vysoké odlu¢né stény. O jeji aktivité svédci napjaté
kofeny stromd, jejich nahnuté kmeny a lesni cesty poruse-
né drobnymi vertikdlnimi pohyby. Povrch vlastniho sesuvu
je podobné jako u predeslého tvofen ploSinami a zdklesy
dil¢ich blokl. Naopak se na mapovaném tizemi nachdzeji
hluboce zaloZené deformace, kde Zadné znamky aktivace
od Cervence 1997 nebyly zjiStény. Jde napf. o sesuv
25-23-24 - 52 v lokalité Ratkov, ktery svou maximadlni dél-
kou 1000 m a §itkou 400 m patii k nejrozsdhlejsim svaho-
vym deformacim zpracovdvané oblasti. PfevySeni mezi pa-
tou a odlu¢nou &asti sesuvu je 240 m. Zacind odlu¢nou
sténou misty vysokou az 20 m a jeho povrch je roz¢lenén
¢etnymi bloky, které spadaji po svahu velmi piikrymi sva-
hy o sklonu aZ 50° a jejichZ vyska dosahuje i 20 m. Cetné
bezodtoké deprese vzniklé na téle sesuvu jsou odvodiiova-
ny kratkymi vodoteemi; jejich pribéh je téméf rovno-
béZny s vrstevnicemi a vét§inou dsti do vyrazné strze hlu-
boké az 8 m, kterd lemuje stranu sesuvu.

Na sv. okraji mapového listu, cca 1150 m jv. od vrchu
Solan v okoli usedlosti U Podesvii, byla zaznamendna aZ
20 m vysokd odlu¢nd sténa rozsdhlého, docasné uklidnéné-
ho sesuvného tzemi, dlouhého 800 m a Sirokého az 700 m.
VloZeny mladsi sesuv proudového tvaru v historické minu-
losti zahradil udolf Jezerniho potoka, leZiciho na soused-
nim list¢ mapy 25-23-25. Hydrologické charakteristiky
hrazeného jezera uvadi Kriz (1993). Jinym docasné uklid-
nénym sesuvem je sesuv 25-23-24 — 29, ktery je zndm jiz
z literatury zabyvajici se pseudokrasovymi jevy na Vsetin-
sku (KIRCHNER 1995, BAroN 1997). Na této lokalité jsou po-
pisovdny rozsedlinové jeskyné a pseudokrasové zavrty.

Vznik mnoha sesuvi byl vyrazn€ ovlivnén mistnimi
strukturnimi a litologickymi podminkami. Jde napf. o roz-
sahly sesuv (25-23-24 — 108) na vsv. svahu vrchu Kopen-
covd, ktery vznikl v misté jiz dfive poruseném svahovymi
pohyby. V levé Casti deformace je aktivni sesuv proudové-
ho tvaru, jehoZ levé bo¢ni omezeni je tvofeno vyraznou od-
lu¢nou sténou o vysce az 10 m a délce 135 m, kterd sahd azZ
za puvodni hibetnici. Pravé bo¢ni omezeni je tvofeno vrs-
tevni plochou o sméru sklonu a sklonu vrstev 316/26. Vrs-
tevni plocha a odlu¢na sténa tvoii 25 m Siroky klin, ktery je
smykovou plochou sesuvu. PfibliZné€ ve stfedu postiZeného
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tzemi o celkové délce 400 m a Sitce az 150 m doslo k posu-
nu bloku horniny. Timto pohybem vznikla vyraznd tahova
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trhlina o délce 10 m, $ifce 8 m a hloubce 7 m. Vyrazné€ pod-
minén strukturnimi podminkami je také proudovy sesuv
v zavéru potoka Mald Brodskd (RYBAR et al. 1999), ktery se
nachdzi 190 m jz. od vrchu Zadni Kycera (808).

Vétsina zmapovanych sesuvi poSkodila lesni porosty
nebo lesni komunikace, které jsou na nékterych mistech
(lokalita Mald Brodskd, Kopencovd) dodnes zcela zniceny.
Také silnice ¢. I1/481 byla na dvou mistech (sesuvy ¢. 17 a
43) velmi vdzné poSkozena a jeji sanace si vyZadaly znacné
finan¢ni ndklady. Z dalSich objektl bylo vyrazné poskoze-
no zafizeni lyZatského vleku pod vrchem Soldn (860,9).
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