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nich zamokfenych &dstech svahi (napf. na lokalité ¢.
25-32-25-11).

Nejrozsdhlejsi svahovou deformaci na mapovaném listu
je lokalita ¢. 25-32-25-1 — Mezné, §itka 1100 m, délka
500 m. Povrch deformace je vyrazné zvinény, s dil¢imi
krami, které tvoii drobné hi'bitky, a s paralelnimi deprese-
mi (odlu¢né trhliny). Deformace md pravdépodobné hlubsi
strukturni zaloZeni. Na hlavni odlu¢nou plochu je vdzdna
fada prament a zamokfeni.

Zcela jedine¢nou svahovou deformaci, i v rdmci Sir§iho
regionu je lokalita ¢. 25-32-25-13 — Peklo. Stary potencidl-
ni sesuv (Sitka 200 m, délka 950 m) md vytvorenu impo-
zantni odlu¢nou oblast amfiteatrdlniho tvaru az 50 m vyso-
kou, misty velmi piikrou (sklon az 55°) s vychozy
stupniovité usporddanych, mirné uklonénych (pod dhlem
15°) lavic piskovcl (4jezdské vrstvy). Piskovce jsou vy-
razné poruSeny mnoha puklinami sméri: 90-270°,
100-280°, 10-190°, 0-180°, 80-260°. Na horni strukturni
¢ast navazuje vyraznd akumulace s rozsdhlymi krami ze-
min a skalntho podloZi, které maji charakter svahovych
hibetti, Castd jsou drobnd jezirka s organickymi sedimenty
a zamokfeni. Sesuvnd akumulace zasahuje dolni cdsti
tidolni dno Cerného potoka, kde je sesuv rozrusovan vodni

erozi a ¢dsteCné aktivovan. Lokalita si zaslouZzi dalsi po-
drobné vyzkumy z hlediska objasnéni doby vzniku a dalsi-
ho vyvoje.
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MAPOVANi SVAHOVYCH DEFORMACI V OKRESE VSETIN NA LISTU MAPY 25-41-08

Field mapping of slope movements in the District of Vsetin, map sheet 25-41-08
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Abstract: The article deals with landslide field mapping on the
topographic map sheet number 25-41-08 which took place in the
year 2002 in the Vsetin district, Czech Republic. The studied area
is located in flysh sediments of the Outer Western Carpathians
which have a favourable geological conditions for slope failure
occurrence. The article provides a detailed description of the sur-
veyed deformations.

V roce 2002 provedl Ustav struktury a mechaniky hornin
AV CR mapovdni svahovych deformaci na tzemi listu

(2

25-41-08 v méfitku 1 : 10 000. Zpracované uzemi se nachd-

z{ v Javornicich a Hostynsko-vsetinské hornatiné zdpadné
od Vsetina. Hranice obou celki je tvofena Vsetinskou Be¢-
vou, kterd rozd€luje uzemi mapového listu ve sméru
SV-JZ. Prace probihaly v rdmci projektu Ministerstva
Zivotniho prostiedi Ceské republiky ,,Svahové deformace
v CR*,

Vysledky terénnitho mapovéni na listu 25-41-08 byly
zpracovany do podoby ucelové inZenyrskogeologické
mapy stabilitnich pomérl. Z ni byla odvozena mapa na-
chylnosti tzemi k poruseni stability svahi. Ob& zminénd
mapovd dila byla zpracovdna na zdkladé metodiky vypra-
cované pracovniky oddéleni inZenyrské geologie Ustavu
struktury a mechaniky horn00in AV CR (RyBAR 2001).
Zprava obsahuje vedle mapovych piiloh (RYBAR et al.
2002) popis vSech zaznamenanych sesuvnych jevd, foto-
dokumentaci a prehlednou tabulku vSech sesuvnych tze-
mi, ve které jsou prezentovdny nejdulezitéjsi informace
ziskané terénnim vyzkumem.

Databize Geofondu CR pro tizemi mapovaného listu ob-
sahuje 36 registrovanych svahovych deformaci, z nichZ
dvé byly registrovany v roce 1997 a ostatni v letech 1962 a
1963. Sesuvy evidované v databdzi Geofondu pokryvaly
pouze 2 % z celkové plochy studovaného listu, pficemz za-
stoupeni pasivnich a aktivnich sesuvil bylo pfibliZzné rov-
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nocenné. Sou¢asnym mapovanim se podafilo v terénu na-
1ézt a ovéfit 14 sesuvu. Jejich popis byl na zdkladé
terénniho mapovdni aktualizovdn. VétSina sesuvi, které
nebyly v terénu nalezeny, byly jiZ v dobé své registrace
(Iéta 1962 a 1963) oznaceny jako potencidlni a jejich roz-
méry vétSinou nepiesahovaly nékolik desitek metru.

V rdmci studovaného tizemi bylo dokumentovédno 107 se-
suvnych jevi, z nichZ mnohé zahrnuji zemi s fadou dil¢ich
svahovych deformaci, ¢asto rizného typu. Plocha postiZzena
svahovymi pohyby pokryva celkem 10,3 % z celkové plo-
chy studovaného listu. Ddle bylo zdokumentovano 7 mist
s vyraznym povrchovym plouZenim pidniho pokryvu.
KRrEI¢i a KIRcHNER (1997) oznadili 2 sesuvy (€. 23 a 78
obr. 1) jako velmi nebezpecné a zaradili je do kategorie
¢. II1, v j. ¢dsti sesuvu €. 23 aktivita neustdle pretrvava, coz
dokazuje i poskozeni obytnych budov €. p. 254. Sesuv €. 78
v dob& mapovani (v ervenci a srpnu 2002) nevykazoval
7Zddné zndmky aktivity a byl na ném dokoncovdn sanacni
zdsah v podobé odtéZeni vzrostlych jehli¢natych stromt ze
svahu bezprostiedné nad domem ¢&. p. 438. Zadné dalif ne-
bezpecné svahové deformace, které bezprostiedné vyrazné
ohroZuji budovy nebo dopravni infrastrukturu, nebyly na
uzemi studovaného listu nalezeny.

Studované tuzemi je z geologického hlediska velmi
uniformni, celé ndleZi do vsetinskych vrstev zlinského
souvrstvi se stfedné az hrubé rytmickym flySem tvore-
nym pfevdzné vdpnitymi jilovci, slinovci a glaukonitic-
kymi piskovci. Nenachdzi se v ném Zddnd vyznamnd
tektonickd linie. Litologicky je pestré a charakteristické
stfiddnim azZ nékolik desitek centimetri mocnych vrstev
piskovct s tenkymi vrstvami slinoved a jilovea. Smér a
sklon téchto vrstev jsou urcujici pro proces utvarent re-
liéfu studovaného tzemi, jehoZ soucdsti jsou svahové
pohyby.

Na zdkladé studia listu 25-41 Vsetin geologické mapy
1 : 50 000 a méfeni v terénu byly stanoveny prevladajici
sméry sklont vrstev jako JZ-SV nebo JJZ-SSV. Sklon vrs-
tevnich ploch je vétSinou strmy (stfedni hodnota namére-
nych dat je 55°) aZ velmi strmy (25 % méfeni mélo hodnoty
sklonu vétsi nez 70°). Lze fici, Ze vrstevni plochy jsou
uloZeny ve sméru priblizné rovnobéZném s tdolim Vsetin-
ské Becvy, kterd ve svém koryté obnazuje piskovcové vrs-
tvy mocné az 50 cm s naméfenymi sméry sklonu vrstev a
sklony 154/70° a 88°. Tyto strukturni poméry odrdzi také
hustd sif strZi, které velmi ¢asto nejsou protékané vodnimi
toky. Tyto strZe jsou paralelni s prevlddajicimi sméry vrs-
tev. Sklon jejich dna byva 20-28°. Prdvé na tyto strZe je vd-
zdna velkd ¢dst prevdzné drobnych aktivnich a docasné
uklidnénych sesuvu proudového tvaru, které se vyvinuly
v jejich deluvidlnich sedimentech (viz obr. 1). V mnoha
pripadech jsou tyto strZe zdroven postiZeny povrchovym
plouzenim pidniho pokryvu. Predispozice strzi k vyskytu
prevdzné mélce zaloZenych svahovych deformaci je ddna
konvergentnim tokem povrchové a podpovrchové vody
(a zdroven také hromadénim sedimenti), ktery zptisobuje,
7e tato mista jsou béhem desfovych srdZek nejdifve a nejin-
tenzivnéji zvodnéld (HammonD et al. 1992). Kli¢ovou roli
pro lokalizaci téchto strZi hraji pravdépodobné litologické
vlastnosti horninového prostredi.
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1. Svahové deformace na listu 25-41-08 mapy 1 : 10 000.

sesuvy z databaze Geofondu

inventarizaéni ¢islo sesuvu

Charakteristiky svahovych deformaci uzemi listu
25-41-08 odpovidaji vyse popsanym litologickym, struk-
turnim a morfologickym vlastnostem studované oblasti.
56 % vsech popsanych sesuvii md délku maximdlné 70 m a
Sitku 50 m. Jde tedy pfedevsim o sesuvy proudového tvaru.
Vysokd koncentrace velmi drobnych proudovych sesuvii je
na ndrazovém biehu Vsetinské Becvy pfi vyuisténi Dinotic-
kého potoka. Téméf polovina (44 %) z plo$né vyjadienych
svahovych deformaci md plochu do 1 ha. Nejvétsi podil na
celkové plose sesuvt (8 %) vSak maji staré svahové defor-
mace. Tyto deformace maji také nejvétsi primérnou plo-
chu — 9 ha. Potencidlni sesuvy a zemni proudy se podileji
na celkové postizené plose 1,9 % a jejich primérnd plocha
je 1.4 ha, coZ je velmi blizko primérné plose aktivnich se-
suvd, kterd je 1 ha. Aktivni sesuvy také zaujimaji nejmensi
podil — 0,4 % na plose celkové postiZeného tzemd.

Omezeny vyskyt rozsdhlych hluboce zaloZenych svaho-
vych deformaci na mapovém listu je pravdépodobné dan li-
tologickymi podminkami (mald mocnost piskovcovych
vrstev) a uloZenim vrstev, které jsou vétSinou uklonény
velmi strmé. Jednim piikladem je rozsdhlé staré, prevazné
uklidnéné dzemi (¢. 23 v obr. 1), jehoZ zdkladnim typem
poruseni je sesouvdni blokového typu. Ddle je toto tzemi
postiZzené druhotnymi frontdlnimi a proudovymi sesuvy.
Jde o nejrozsdhlejsi svahovou deformaci s plochou 54 ha a
sklonem svahd, ktery v mistech starych odlu¢nych stén do-
sahuje az 40°. Ve stfedni ¢dsti svahu se nachdzi nékolik
bezodtokych depresi, terén je velmi Clenity a v dolni cdsti
svahu jsou patrny jednotlivé bloky, jejichZ cela jsou zasta-
véna obytnymi domy a hospodarskymi budovami. Procha-
zi zde téZ zpevnénd mistni komunikace. Zddnd poskozen{
nejsou patrnd. Jizni aZ jv. ¢dst tohoto tizemi je porusena ak-
tivnimi frontdlnimi a proudovymi sesuvy, které v roce
1997 poskodily obytnou budovu €. p. 254 a pfilehld hospo-
déiskd staveni. Rozméry té€chto sesuvi se nepodatilo zjis-
tit, nebof v disledku zemé&délskych aktivit nejsou jejich
omezeni patrnd.





