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NOVE POZNATKY Z PRACi PROVEDENYCH NA SESUVNEM UZEMi U TREBENIC V ROCE 2002
New information gathered from the work conducted within landslide area near Trebenice Village

in the year 2002
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Abstract: Article describes briefly hydrogeological instrumenta-
tion conducted in the year 2002 in the landslide area near
Ttebenice Village and behaviour of boreholes after instrumenta-
tion. Characteristic hydrogeological features observed in the
landslide area near Tiebenice Village in 2002 are presented here.

V roce 2002 bylo zahdjeno feSeni grantového projektu
Grantové agentury Ceské republiky ,,Analyza vlivu vody
na aktivitu sesuvil v kifdovych jiloveich a slinoveich Ces-
kého masivu* (reg. ¢. 205/02/P109). Projekt je soucdsti vy-
zkumného zdméru CEZ: J13/98:113100006. Jeho hlavnim
cilem je globdlni analyza vztahu , klima — hydrogeologicky
rezim — aktivita sesuvt v kiidovych jilovcich a slinovcich®
ovéfenim na modelové lokalité sesuvného tizemi u Tiebe-
nic (RYBAR — KuprNa 1983). Projekt umozZiiuje pokracovat
v kontrolnim sledovéni vySe zmifiované modelové lokali-
ty, které je zde v ptipadé€ oscilaci hladin podzemni vody
provadeéno jiz od roku 1982, piezometrické urovné a povr-
chové deformace jsou zde reZimné méfeny v nékolikaty-
dennim intervalu od roku 1994. V rdmci citovaného pro-
jektu bylo mozné stdvajici systém sledovani zkvalitnit.

Zalozeni systému dopliujici instrumentace
a zahdjeni méreni

Na sesuvném tzemi u Tiebenic byly 20.-22. 3. 2002 fir-
mou Chemcomex, s. 1. 0., a K+ K prizkum, s. r. 0., za asis-
tence autora prispévku nové provedeny a instrumentovany
4 jadrové vrty. Dva z nich, které byly odvrtany do hloubky
6 a 7,5 m pod terénem, byly instrumentovany jako piezo-
metry typu ,,casagrande®. Koncovka piezometru, tj. 0,3 m
dlouhy perforovany tsek piezometrické trubice svétlosti
0,033 m, byla instalovdna do stfedn{ ¢dsti Stérkového filtru
vy$ky 0,9 m pfi priméru vrtu 0,195 m. Nadfiltrova ¢ast
byla tésnénd bentonitem. Pro zpfesnéni zpisobu proudéni
podzemni vody svahem byly ddle odvrtany dva pozorovaci
hydrogeologické vrty do hloubky 8 m.

Po provedeni instrumentace bylo na novych piezomet-
rech a hydrovrtech zahdjeno méfeni. Je provddéno reZimné
jedenkrat za mésic ve stejném intervalu jako u stdvajicich
hydrovrta a piezometr instalovanych v pfedchozim obdo-
bi v letech 1970, 1982 a 1994. Piezometr P101 byl vybran
pro instalaci automatického odectu vloZenim elektrického
snimace pérového tlaku model 4500 SV-50 do koncovky
piezometru a napojenim na datakolektor 8001-1 LC-1 (za-
fizeni zakoupeno od firmy Geokon, USA). Od srpna 2002
zde probihd kvazikontinudlni sledovdni oscilaci piezomet-
rické drovné s frekvenci odectd 1 hodina.

Hlavni poznatky roku 2002 z instrumentace,
mérieni a polnich zkousSek provadénych
na sesuvném Uzemi u Trebenic

Vertikalni hydrogeologicka (hydraulicka) zonalnost

Novymi vrtnymi pracemi bylo mozZné zpiesnit soucasné
znalosti o vertikdlni zondlnosti hydrogeologickych vlast-
nosti kfidovych jilovcu a slinovci, kterd zdsadnim zpuso-
bem podminuje charakter proudéni podzemni vody sva-
hem a ma proto i vyznamny vliv na jeho stabilitni poméry
(Novorny 2002). Profilovani pomoci kapesniho penetro-
metru pomohlo spolu s vlhkostnim profilovanim indikovat
prubéh nejvyse poloZzené smykové zony v hloubce 4,5 m
pod terénem.

Chovini hydrogeologicky vystrojenych vrti
po odvrtani

Pii vrtdni nebyla ani v jediném piipadé naraZena hladina
podzemni vody, vSechny 4 vrty zustaly i po odvrtdn{ suché.
Hladina podzemni vody byla ve vSech nové provedenych
vrtech zaznamendna aZ za mésic pfi priStim méfeni, sku-
tecné urovné hladiny podzemni vody nebo piezometrické
urovné bylo dosaZeno nejdiive az za nékolik mésict po od-
vrtdni. Toto dlouhé ¢asové zpozdéni reakce instrumenttl po
jejich realizaci je zplUsobeno nizkou propustnosti kiido-
vych jilovcd a slinoved, kterd byla ndlevovymi zkouskami
na stavajicich i novych piezometrech zjisténa v intervalu
koeficientu filtrace k; = nx10™® — nx107'° m/s. Z hlediska
zmény Urovné hladiny podzemni vody pod terénem je va-
rujici zdznam zmény hladiny podzemni vody ve vrtu
HJ102 (obr. 1). Hladina podzemni vody zde po odvrtdn{
»suchého* vrtu do hloubky 8 m pod terénem postupné
z Grovné bdze vrtu stoupala a v prosinci 2002, tj. po deviti
mésicich po realizaci vrtu, byla zaméfena jiz v hloubce
0,99 m pod terénem! Z vyse uvedeného vyplyvd, Ze pro
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Obr. 1. Ndstup hladiny podzemni vody ve vrtu HI102 po deviti mésicich
po instrumentaci.
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Obr. 2. Srovnani pribéhu dlouhodobé srazkové bilance s kolisdanim hladi-
ny podzemni vody a vydatnosti.

kvalitni zjiSténi skute¢né trovné hladiny podzemni vody
v mdlo propustnych kiidovych jilovcich a slinovcich je
s ohledem na velmi pomalou reakci po instrumentaci vrtd
zcela nezbytné dlouhodobéjsi sledovéni. To bohuZel neni
mozné zajistit napiiklad pfi béZnych inZenyrskogeologic-
kych pruzkumech obvykle v délce trvani maximdlné néko-
lik tydnd od zaddni az po zdvére¢né zpracovdni. Nena-
razeni hladiny podzemni vody, kterd se v daném pripadé
mnohdy neobjevi ani brzy po odvrtdni vrtu, nemusi nutné
znamenat, Ze horninovy masiv tvoreny kiidovymi jilovci a
slinovci je do drovni sondovéni bezvody. Jak ukazuje pii-

pad vrtu HJ 102, ve skute¢nosti miZe po ustdleni podminek
hladina podzemni vody v pivodné ,,suchém® vrtu pfi piiz-
nivé hydrologické situaci nastoupat i mélce pod terén a ne-
priznivé ovlivnit napfiklad podminky zaklddani.

Zachyceni hydrogeologickych poméru v obdobi
maximalnich stavu v dlouhodobém ¢asovém intervalu

Nové ziskané zdznamy o zméné urovni hladiny podzemn{
vody a piezometrickych trovni v roce 2002 jsou z dlouho-
dobého hlediska vyjimecné (Novorny — RyBAR 2002).
V roce 2002 byly ve vétSiné piipadu hladiny podzemni
vody zaméfeny mélce pod terénem v drovni, kterd byla na-
posledy zaznamendna v letech 1995-1997 a v roce 1987.
Obdobnou situaci dlouhodobé nadprimérného zvodnéni
horninového masivu kfidovych jilovci a slinovet je mozné
predpoklddat i v roce 1981, kdy na sesuvném tzemi u Tte-
benic doslo k vyznamnému oZiveni pohybu.

V roce 2002 byl poprvé za dobu intenzivniho reZimniho
sledovdni pfi frekvenci ode¢td 1 mésic, uplatnéné od roku
1994, zaznamendn dal$i ndstup hladin i po ukonceni ob-
vyklé jarni kulminace. Po poklesu hladiny podzemni vody
po jarnim maximu dochdzi k dalsi vyrazné kulminaci v srp-
nu 2002 v dobg, kdy na tizemi Ceské republiky doglo ke ka-
tastrofdlnim povodnim. Po opétném poklesu trovné hladi-
ny podzemni vody opét kulminuji v listopadu 2002,
pricemz toto maximum je ddle zvySeno a prodlouZeno az
do roku 2003 (obr. 2). Tato tii zaznamenand maxima v pri-
béhu roku 2002 maji na casové ose vzestupny trend, kdy
nejmélceji pod terénem byly hladiny podzemni vody za-
méfeny v prosinci 2002. Zminovany generelné vzestupny
trend nenf ndhodny, projevuje se shodné u v§ech monitoro-
vanych vrtl i studni a je v dobré korelaci s prudkym ndrus-
tem srdzkové bilance v roce 2002, na obr. 2 vyjadiené ve
formé souctové ¢ary rozdili skute¢nych mési¢nich srazek
od patfi¢nych dlouhodobych primérd. Zachycend kulmi-
nace hladin v srpnu a v listopadu aZ prosinci 2002 ukazuje,
Ze vyjimecné i v t€chto mésicich miZe byt horninovy ma-
siv kiidovych jilovct a slinovct vice zvodnély, neZ jak by
mohlo byt obecné ocekdvdno pii obvyklych podzimnich
minimech ve stavech podzemnich vod. Toto zjiSténi ma
znacny vyznam s ohledem na progndzu aktivizace sesuvu a
ndsledné i vyvoje sesuvnych procest v téchto hornindch.
Napiiklad i na sesuvném uzemi u Trebenic doslo k posled-
nim vyznamnym aktivizacim v roce 1970 a 1981, v obou
pripadech v podzimnich mésicich mimo obvykld obdobi
maximalnich jarnich stavi nejvétsiho zvodnéni horninové-
ho masivu.
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