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SVAHOVE DEFORMACE V ZAPADNi CASTI CHLOUMECKEHO HRBETU
Slope deformations in the western part of Chloumek Ridge
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Abstract: The western part of Chloumek Ridge built by Creta-
ceous sediments was investigated regarding slope deformations
in the years 2001 and 2002. While the lower and central parts of
the slope were built by claystones and siltstones, the upper parts
reveal irregular sandstone intercalations. Due to such favourable
conditions the ridge slopes are intensively deformed by old and
recent slope movements. Engineering-geological maps of stabil-
ity conditions were prepared, as well as landslide susceptibility
maps at a scale of 1 : 10 000.

Uvod

V letech 2001 a 2002 se uskute¢nil systematicky vyzkum
svahovych deformaci v z. ¢dsti Chloumeckého hibetu
v Pojizefi. V ramci studie ,,Svahové deformace v Ceské re-
publice®, zadané Ministerstvem Zivotniho prostiedi Ceské
republiky, byly pro potieby registru sesuvii Geofondu CR
dokumentovdny vSechny sesuvné jevy. V ndvaznosti na
metodické postupy, které se osvédcily pfi hodnoceni se-
suvnych rizik v okrese Vsetin (RYBAR 2001), byly sestave-
ny ucelové inZenyrskogeologické mapy stabilitnich pomé-
rd a odvozené prognostické mapy ndachylnosti dzemi
k sesouvani v méritku 1 : 10 000 (RyBAR et al. 2001, Kupr-
Na — BUzex 2002). Mapovand ¢dst Chloumeckého hibetu
zasahuje pfedevsim na listy map 03-33-25 a 13-11-05, ale
z¢4sti také na listy 03-33-24 a 13-11-04. Mapovaci prdce
byly realizovany s dil¢i finan¢ni podporou v rdmci vy-
zkumného zaméru CEZ, ¢islo J13/98:113100006.

Pfirodni poméry

Chloumecky hibet (oznacovany také jako Chlomecky
nebo Chlumecky hibet) pfedstavuje vyraznou krajinnou
dominantu pfi j. okraji Turnovské pahorkatiny. Misty tek-
tonicky omezeny nesoumérny hibet, ktery probihd ve sme-
ru V-Z, je asi 13 km dlouhy a na vrcholové zarovnané plo-

ché casti az 2 km Siroky. Projevuje se jako hydrologické
rozvodi, nebot oddéluje povodi toku Klenice na severu od
povodi Vlkavy na jihu. Nejvyssi troven (kolem 366 m
n. m.) dosahuje vrcholovd plos§ina v mapované z. Cdsti
hibetu, s kétami U Doubku a Knézsky. Koryto ficky Kleni-
ce pfi tpati k S orientovaného svahu je v tirovni cca 210 m
n. m., obdobné jako koryto potoka Dobrovky pfi tpati j.
svahu. Koryto feky Jizery, vzddlené asi 1,5 km od tpati z.
svahu hibetu protékd v drovni cca 202 m n. m.

Smérem k V k tektonicky zaloZené Domousnické brané
se nadmoiskd vySka mirn€ zvlnéné ploSiny pozvolna
snizuje. Tato ¢ast hibetu, leZici v. od obci Holé Vrchy a Ty-
nec, nebyla v popisované etapé praci mapovana.

Mapované svahy omezujici plochy hibet k S a k Z jsou
prevazné zalesnéné listnatymi porosty a jen zE4sti jsou za-
stavéné (obce Holé Vrchy, Jemniky a Nepievdzka). Pri-
mérny sklon svahil na s. strané hibetu je 8 az 9°. Svahy na
z. konci hibetu ve sméru k ddoli Jizery jsou podstatné str-
mé&jsi, kdyZ jejich primérny sklon dosahuje 15°. K jihu
orientované svahy jsou mirnéjsi, jejich sklon nepfesahuje
6 az 8°. Jsou hustéji osidleny, leZi zde obce Vinafice, ale
predevsim ¢dsti mésta Dobrovice. Mira postiZeni mapova-
ného tzemi lidskou ¢innosti je zna¢nd. Archeologicky je
dokumentovdno osidlent jiZ od 9. stoleti.

Predkvartérni podklad tvoii svrchnokiidové sedimenty,
uloZené subhorizontdlné, s mirnym sklonem k J. Spodni{
¢dst svaht je tvofena vdpnitymi jilovcei a prachovci teplic-
kého souvrstvi (HRADECKA red. 1993, PrazAk red. 1993),
stfedni a horni ¢dst svahti vdpnitymi jilovci a prachovcei
brezenského souvrstvi, smérem do nadloZi s nepravidelny-
mi vloZkami piskovcl. V zdpadni okrajové &dsti hibetu
jsou tyto piskovce silnéji zpevnéné a byly v minulosti i
t€Zeny v tfadé malych loml. Vyskyt pevnéjSich vrstev
v nejvysSich partiich svahti ovliviiuje stabilitni chovan{
niZe poloZenych partii svahu tvofenych jilovitymi vrstva-
mi. K vyvoji svahovych deformaci rovnéz prispivaji piiz-
nivé hydrogeologické poméry. Na plochém povrchu
Chloumeckého hibetu infiltruji srdzkové vody souvrstvi
piskovci, prip. vlozky piskl a piskovct ve vapnitych jilov-
cich. Voda volné i skryté vyvérd po obvodu hibetu v horn{
¢dsti svahil a dochdzi ke zvodnéni pokryvnych utvarti i po-
vrchovych partif kifdovych vdpnitych jiloveu, slinovcid a
prachovci.

V severozdpadni ¢dsti hibetu se vyskytuji na bdzi bre-
zenského souvrstvi rohatecké vrstvy, obsahujici polohy si-
licifikovanych vdpnitych jilovcu. Jejich vyskytem lze ziej-
mé vysvétlit vznik ndpadnych terénnich elevaci (napf.
osada Karlav Vrch) v okoli obce Jemniky. Plochd tizemi a
k J orientované mirné svahy jsou ¢asto kryty spraSovymi
zavejemi.
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Obr. 1. Pfehlednd mapa hodnoceni nachylnosti k sesouvani v zdpadni ¢dsti Chloumeckého hibetu. I — stabiln{ izemf; II — izemi, kde nelze vyloucit poru-
$eni stability svahu, jsou rozliSeny 2 podrajony ITA a IIB, IIA — svahy bez zjevnych stop porusenti, IIB — svahy porusené starymi a reliktnimi formami sva-

hovych deformaci; IIT — nestabilni tizemi.

Typy svahovych pohybu

Svahy Chloumeckého hibetu jsou prakticky v celé mapo-
vané délce poruseny starymi i soucasnymi svahovymi po-
hyby. Morfologicky nejméné ndpadné jsou svahové pohy-
by charakteru hlubinného plouZeni. V horni ¢dsti svahu
prevlddaji vrstvy jilovitych a vapnitych piskovced, ve stied-
ni a dolni ¢4sti svahu jilovce. I kdyZ jsou piskovce zpravid-
la jen slabé zpevnéné, miZe dochazet k pomalym pohybim
celistv&jsich blokd po jilovitém podlozi. Ndpadné jsou zej-
ména elevace v predpoli svah, které 1ze povaZovat za re-
liktni formy starych blokovych pohybi po plastickém pod-
lozi. V ptedpoli z. ¢dsti hibetu muze jit také o pohyby
blokl hornin vyztuZenych silifikaci. Svahy s vyskytem re-
liktnich forem starych svahovych deformaci miZeme
povazovat za trvale stabilizované. Jde vSak o horniny, je-
jichZ vlastnosti byly v minulosti degradovdny sesuvnymi
procesy. Takové horninové prostiedi je snadno zranitelné
neodpovédnym zdsahem lidské ¢innosti (napf. vyhloube-
nim zdfezu pro silnici apod.).

Stavba svahu je pfiznivd i pro vyvoj riznych forem po-
hybu skupiny sesouvdni (FEncL 1966). O sesuvech na sva-

zich Chloumeckého hibetu se zmifluje jiz ZArRuBA (1929).
Systematicky se dokumentaci svahovych deformaci na
svazich Chloumeckého hibetu zabyvali v rdmci soupisu se-
suvnych tzemi CSSR FencL a ZEMaN (1963). Zv14sts velkd
pozornost byla vénovédna okoli obce Holé Vrchy, leZiciu v.
okraje mapovaného tizemi (FeEncL in Hanus et al. 1977).
V letech 1983 a 1984 bylo tzemi Chloumeckého hibetu
podrobeno inZenyrskogeologickému mapovani v rdmci

diplomovych praci (KrAM 1984, PRocHAZKA 1984).

Pfiklad sesuvu u Repova

Soucasné pohyby se objevuji zpravidla uvnitt morfologic-
ky vyraznych sesuvnych izemi a nevznikaji v téch dsecich
svahu, které nenesou stopy star§ich forem poruseni. OZive-
ni deformaci na svahu miiZe sice nastat v kterémkoliv dse-
ku svahu neodpovédnym zasahem lidské cinnosti, ale
zv14sté nepriznivy je piipad, kdy dojde k nevhodnému za-
sahu na svahu jiZ v minulosti sesouvdnim poruseném. Tak
byla v prvé poloviné 20. stoleti narusena téZbou cihlarské
suroviny stabilita ¢dsti svahu pfilehlého z J k t€Zebnimu
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prostoru cihelny j. od obce Repov. Surovina byla t&Zena asi
od r. 1880, kdy zacala pfevdzné rucni vyroba cihel. Zinten-
zivnéni téZby nastalo po roce 1929, kdy byla uvedena do
provozu nova kruhovd pec. OdtéZovani hmot v dolni ¢dsti
svahu, ktery byl i bez neptiznivého zdsahu lidské ¢innosti
znacné citlivy na vznik sesuvnych pohybt, mélo za ndsle-
dek znacné poruseni jeho stability. K nejveétsim sesuvnym
pohybtim ve svahu nad cihelnou doslo v letech 1939 az
1941, coz je zndmé obdobi kumulace sesuvnych jevi v zd-
vislosti na abnormdlnich desfovych srdzkdch. Pohyby vsak
pokracovaly i pozdé€ji, pficemZz velmi znesnadiiovaly
téZebni prace. Soucasné hrozilo nebezpeci, Ze bude posko-
zena silnice Jemniky—Bojetice, leZici nad odlu¢nymi ob-
lastmi sesuvi. Proto byla téZba cihldfské suroviny v pros-
toru j. od cihelny asi v letech 1950 aZ 1952 ukoncena a byla
premisténa do prostoru v. od cihelny dostatecné daleko od
paty svahu. Pohyby se postupné uklidnily (PaSek 1972).

V zavéru roku 1981 vsak doslo k obnoveni sesuvnych
pohybl v mife nebezpecné pro existenci objektt cihlarské-
ho zdvodu. Vedle mensich sesuvi na svazich Chloumecké-
ho hibetu vznikl sesuv proudového tvaru, sméfujici na
hlavni objekt cihelny. Dosdhl délky 350 m, jeho §itka se
pohybovala od 60 do 110 m, mocnost sesuvnych hmot ko-
lisala od 2 do 4 m. Generelni sklon poruseného svahu byl
9°. Pohyb monitorovanych bodi na povrchu sesuvného
proudu byl velmi nerovhomérny, jak z casového, tak
z prostorového hlediska. Rychlost pohybu se ménila v z4-
vislosti na atmosférickych srazkach, na zméndch teploty a
na poloze uvnitt proudu. Nejvyssi dosaZend rychlost byla
5 m/den (RyBAR 1982). Uklidnéni pohybu bylo zazname-
ndno az v 1ét€ roku 1983. Pozdéji byl svah nad cihelnou
v Repové pasivnim zptisobem sanovdn. Byla vybudovina
ochrannd sténa ze Sirokoprofilovych pilot mezi ¢elem se-
suvného proudu a mezi objekty cihelny. Sténa by méla za-
stavit sesouvajici se hmoty v pfipadé nebezpecného obno-
veni pohybd.

Rozhodujicim pro vznik havarijnich sesuvl na svazich
Chloumeckého hibetu v listopadu 1981 byl ptirodni klima-
ticky faktor. V zdavéru roku 1981 doslo k maximdlnimu na-
syceni horninového prostredi vodou, které bylo umoZnéno
nadmérnymi dhrny destovych srdZek v pétiletém piedchd-
zejicim obdobi 1977 aZ 1981 (RyBAR 1999). Nelze vylou-
¢it, Ze k vyvoji sesuvi prispivd ve stdle vétsi mite dlouhole-
té zanedbdvani povrchového i podpovrchového odvodnéni
pozemkd. Navic jsou méné Casto vyuzivany studny a na-
opak se privadi do obci voddrenskd voda z izemi mimo in-
filtrani oblasti a tato zatékd v podobé odpadnich vod do
svahu a zvySuje jejich stuperi nasyceni.

Zavérecné hodnoceni nachylnosti uzemi
k sesouvani

Soucdsti vyzkumu svahovych deformaci v zdpadni ¢dsti
Chloumeckého hibetu v letech 2001 a 2002 bylo sestaveni
map ndchylnosti izemi k sesouvdni, které by mély byt zoh-
lednény sprdvnimi orgdny pii pldnovani regiondlniho roz-
voje dzemnich celkd.

Na obr. 1 je pfehlednd mapa hodnotici sesuvnd nebezpe-

¢i v z. ¢asti Chloumeckého hibetu. V souhlase s origindly
map ndchylnosti izemi k sesouvdni sestavenymi pro ma-
povanou oblast v méfitku 1 : 10 000 byly vymezeny tfi zd-
kladni rajony I aZ III.

Rajon I: ,,stabilni tzemi* zahrnuje plochd dzemf a velmi
mirné svahy (se sklonem do 5°), vystavbé nehrozi ze stabi-
litnich duvodi Zddné nebezpedi.

Rajon II: ,,izemi, kde nelze vyloucit poruseni stability
svaht* zahrnuje jednak svahy (se sklonem nad 5°) bez vi-
zudlné€ zjevnych stop poruseni, s nizkym stupném sesuvné-
ho rizika (podrajon ITA), a jednak svahy porusené starymi a
reliktnimi formami svahovych deformaci (podrajon IIB);
toto uzemi se stfednim stupném ohroZeni sesuvnymi riziky
je pouzitelné pro zdstavbu pouze podmine¢né, nebof snad-
no muze dojit k vyvoldni pohybii neuvdZzenym zdsahem
lidské ¢innosti; jako priklad 1ze uvést sesuvy, které prova-
zely vystavbu Etyfproudé rychlostni silnice E65 u jv. okra-
je Mladé Boleslavi; nestabilni svahy zafezu se podafilo
s odstupem nékolika let zabezpecit sanaénimi pracemi.

Rajon III: ,,nestabilni tzemi* zahrnuje soucasné docasné
uklidnéné sesuvy, Cerstvé aktivni sesuvy i erozni rokle; jde
o uzemi s vysokym sesuvnym rizikem, tizemi je pro vy-
stavbu nevhodné.

Stabilni vrcholovd ploSina mapované ¢dsti Chloumecké-
ho hibetu, ndleZejici do rajonu I, zaujimd celkem plochu
1,5 km?, zatimco svahy zahrnuji plochu 5,8 km?*. Z plochy
svahu patfi 74 % rajonu Il a 26 % rajonu III. Podrajonu ITA
nalezi 21 % a podrajonu IIB 53 %. OhroZeni sesuvnymi ri-
ziky u podrajonu IIA je nizké; lezi zde zejména s. ¢dst més-
ta Dobrovice.

Uzemi rajonu III s vysokym ohroZenim sesuvnymi rizi-
ky zahrnuje téméf jednu tfetinu plochy svahi. V tomto
lizemi je umisténa fada obci. Zvysend pozornost by méla
byt vénovdna predevsim obci Holé Vrchy, kterd je téméft
celd vybudovand na tdzemi trvale ohroZovaném deforma-
cemi. Stavebni objekty i komunikace jsou opakované po-
Skozovany. VEétsinou nejsou provadéna zddnd zabezpeco-
vaci opatfeni, pohyby nejsou monitorovdny. Bylo by
ucelné tzemi obce a jejitho okoli podrobit podrobnéjsimu
prizkumu, navrhnout zaloZeni systému kontrolniho sle-
doviani, pripadné navrhnout sana¢ni prdace a proveéfit
tizemni pldn rozvoje obce. Rada objekti je také porusena
ve stfedn{ ¢dsti obce Jemniky a v horni ¢dsti obce Nepfre-
vazka, kde jsou nékteré rodinné domy zaloZeny v akumu-
la¢nich ¢dstech doc¢asné uklidnénych sesuvl. K ohroZeni
technickych objektd také dochdzi v obci Vinafice, v hor-
nich zamokienych ¢dstech méstské zdstavby Dobrovic a
v obci Tynec. Zde je vdZné ohroZena silnice nad odlu¢nou
¢asti docasné uklidnéného sesuvu. V téchto oblastech na-
chylnych k sesouvdni je tfeba, aby kazdému stavebnimu
zdsahu do horninového prostfedi pfedchdzelo vyjadieni
inZenyrského geologa.

Literatura

FENCL, J. (1966): Typy sesuvu v ¢eské kifdové panvi. — Sbor. geol. Véd,
Hydrogeol. inz. Geol., 5, 23-41.

FENCL, J. — ZEMAN, O. (1963): Severni ¢dst ceské kiidy mezi Jizerou a
Labem. — Zpr. geol. Vyzk. v Roce 1962, 302-303. Praha.





