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ARKOZA DIETRICHSTEJNSKE HROBKY V MIKULOVE

Arkose of the Dietrichstejn tomb in Mikulov (South Moravia)
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Abstract: The church of St. Ann, built in 1704-1710, was adapted
as a tomb of the Dietrichstejn family. Permian arkoses, arkosic
sandstones and conglomerates were quarried and transported on a
distance of 40-50 km from Moravsky Krumlov and Hrubsice
near Ivancice. Skeletal limestone used for statues on the church
attica was quarried probably near Zogelsdorf-Eggenburg. The
rock stability depends mainly on the structure, residual strain, but
also on its placement in the masonry.

Jednou z nejvyznamnéjsich baroknich pamadtek jizni Mora-
vy je tzv. DietrichStejnskd hrobka v Mikulové, piestavénd
z Lorety a pivodniho kostela sv. Anny v letech 1704-1710
a do konecné podoby upravend v letech 1845—-1852 Heinri-
chem Kochem. Pro kostel je charakteristické dvojetdZzové
pruceli ve stiedni ose pfizemi ¢lenéné vysokymi dvojicemi
sloupti a v bo¢nich osdch vZdy dvéma pilastry. Projekt Jo-
hanna Bernharda Fischera z Erlachu, ktery zvyraziiuje na
rozdil od puvodniho projektu bo¢ni osy, je proveden ve
stylu fimského monumentdlniho baroka po vzoru fimskych
ndsledovnikd Michelangela. Zvonicovd patra bo¢nich dve-
i jsou tdajné variantou edikul kostela S. Marie v Campi-
telli v Rim& (autor Carlo Rinaldi).

Zdkladni kdmen ke stavbé byl po predchozi dopravé ma-
teridlu probihajici od r. 1700 tdajné poloZen v roce 1701.
Zpravy a ucéty hovoii o dovozu kamennych kvadri pro fa-
sddu z lomt v Hrubsicich (obce leZici asi 6 km zjz. od Ivan-
¢ic) a Moravského Krumlova, kde se tézily permské zZluto-
zelené a narGzovélé arkézy boskovické brazdy, tj. ze
vzddlenosti 40-50 km. O dobré povésti hrubSického kame-
ne sv&d¢i to, Ze kdmen, oznacovany jako hrubSicky ,,pisko-
vec®, podle Krska et al. (1996) pouzil Giovanni Giacomo
Tencallaroku 1635 na vybudovdni Sesti kasen v zdmeckém
parku v Lednici.

Monumentdlni vapencové plastiky vztycené nad priuce-
lim stavby, dnes jiZ z davodu rozpadu kamene odstranéné,
byly zhotoveny z litotamniovych vdpencu. Podle dochova-
nych dcta se na vytesdni hlavic ¢ty sloupt pro praceli po-
dilel Josef Mangold z Brna a viderisky sochaf Matthias

Roth, ktery provedl reliéf P. Marie, kniZeci erby a figury
andilkd na drapériich. (Tyto reliéfy nachdzime nad hlav-
nim portdlem kostela, viz obr. 1.) Autorem socharské vy-
zdoby obou nik nad bo¢nimi vchody (reliéfa predstavuji-
cich sv. Jachyma a sv. Zacharidse), je brnénsky sochaf
Antonin Riga, kterému bylo za tyto postavy svétcu a dal-
Sich pét andéli osazenych na atice kostela vyplaceno 385
zlatych (RicHTER et al. 1971). VSechny reliéfy na Celnf stra-
né jsou velmi dobte zachovalé a podle ndzoru autora byly
zhotoveny snad z nahnédlého mladéjovského piskovce
(stov. SRAMEK 2003).

Kostelni komplex Lorety (kostel sv. Anny) a kapucinsky
kostel a kldSter stejné jako zdmek a velkd ¢dst mésta byly
17. zati 1784 postizeny zhoubnym poZarem. Zbytky koste-
ly byly nejprve zajistény a teprve v letech 1845-1852 na-
kladem Frantiska Josefa Dietrichstejna podle projektu
arch. Heinricha Kocha prestavény do dnesni podoby rodin-
né hrobky s centrdlni, po poZaru jiZ nezastiesenou lodi. Di-
etrich$tejnskd hrobka ma celkovou kubaturu 15 478 m?, za-
stavénd plocha je 1229 m”.

Petrografie arkoz

Arkézy, obvykle dobfe vytiidéné s nezfetelnym stiiddnim
hrub$ich a jemnégjSich lamin a s menSim mnoZstvim jilo-
vito-prachovité zdkladni hmoty, jsou tvofeny tlomky kie-
mene a Zivcu nejcastéji o velikosti 0,2-0,6 mm, max.
1-2 mm. Hlavni ¢dst klastickych zrn pfedstavuje mono-
krystalicky a v podruzném mnoZstvi polykrystalicky kie-
men. Siln¢€ zakalend zrna kaolinizovanych K-Zivcl pieva-
7uji nad 2-5 % plagioklasu. Ojedinélé drobnéjsi tmavsi
Supinky ptvodniho biotitu velké kolem 0,1 mm jsou limo-
také vétsimi Supinkami svétlé slidy (kolem 0,2-0,5 mm)
jsou drceny a ldmdny okolnimi klastickymi zrny. Hornino-
vy materidl predstavuji kifemeno-Zivcovd zrna Kkyse-
Iych magmatitt, aplitd nebo rul, vzacné se objevuji zrna
chloritizovanych hornin nebo Cerné tlomky prachovct,
prachovito-jilovitych bridlic nebo silicitd. Jako akcesorie
byl identifikovan hnédy turmalin a rutil. Znamky tlakové-
ho rozpousténi ¢i autigenniho obrlstdni jsou patrné spora-
dicky.

Presnéjsi predstavu o sloZeni hrubSické arkézy si 1ze
udélat s pomoci chemické analyzy z laboratore CUP ve
Strdzi p. Ralskem a prepoctu na tzv. ,,normativni* minera-
ly, viz tabulky 1 a 2. Pfepocet chemické analyzy ve dvou
variantach ukazuje hranice mozného slozZeni, kdy v jedné
varianté prepoctu bylo stanoveno 7,3 % K-Zivce a 16,5 %
slidovych minerdla, ve druhé varianté 19,1 % K-Zivce,

10,3 % kaolinitu a Zddné slidy. Vyznamny podil slid a kao-
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Tabulka 1. Chemické sloZeni arkézy z DietrichStejnské hrobky
v Mikulové

oxidy Y%

SiO, 78,03
TiO, 0,44
Al, O3 10,75
Fe,0; 1,61
FeO 0,14
MnO 0,01
MgO 0,42
CaO 0,35
Na,O 1,71
K,0 3,19
SO, 0,14
P,Os 0,06
H,0" (z.2.) 1,86
H,0™ 0,54
celkem 99,25

Tabulka 2. Pfepocet na tzv. normativni minerdly ve dvou varian-
tach

normativni minerdly %o %

kiemen 53,9 51,0
muskovit/sericit 16,5 0

albit 14,5 14,6
K-Zivec 7,3 19,1
chlority 1,5 1,5
kaolinit 3,4 10,8
ostatni 2,9 29
celkem 100,0 99,9

linitu umoZiuje soudit na intenzitu diageneze nebo posti-
Zeni arkéz zvétrdvanim.

Z ptepoctu je patrné, Ze analyzovany vzorek obsahuje 22
az 35 % zivcl a kolem 10-15 % jilovych a slidovych mine-
rald a tedy odpovidd definici ark6zy podle Konty (1973).
Jeji skutecné sloZeni se pohybuje asi nékde mezi obéma va-
riantami prepoctu.

Fyzikalni parametry

V laboratori byla stanoveno objemova a specifickd hmot-
nost, nasdkavost a celkovd pérovitost Ctyf vzorkd stiedné
az hrubé€ zrnitych arkéz, jednoho konglomeritu a jednoho
vzorku litotamniového vdpence.

Objemova hmotnost stanovend parafinovou metodou podle
CSN 72 1154 u vzorki arkéz kolisa od 2160 do 2315 kg . m™.
Hodnoty mérné hmotnosti (hustoty) stanovené pyknomet-
ricky kolisaji od 2620 do 2662 kg . m™. Celkovd pérovitost
arkoz se tak pohybuje od 13 do 18,9 % a je relativné pii-

hodnd pro dobrou kvalitu kamene; t¢émto hodnotdm odpo-
vidd i nizkd nasakavost 7,4—10,8 v hmot %. Pro srovnani
Ize vzit idaje HaniscHE (1912, viz VELFLIK 1914) z obecni-
ho lomu v Ivancicich. Hodnoty jsou srovnatelné, i kdyz
byly ziskdny odliSnymi metodami; slouZzi k informaci
o kvalité pouzitych kamend.

Objemova hmotnost konglomeritu je nejvyssi, 2361 kg . m™
a s pomoci specifické hmotnosti 2662 kg . m™ byla pro tuto

(2

horninu vypodtena nejniZsi pérovitost, 12,3 %.

Zvétravani arkoz

V kvalité arkéz se vyrazné odrdZi jejich struktura. Hlavni-
mi typy hornin, ze kterych je zhotovena fasdda, jsou stied-
né az hrubé zrnité permské arkézy a arkézovité piskovce,
Zlutozelenych az ZlutoSedych barev, obsahujici neostie
omezené ¢oCky nebo vlozky obldzkovych konglomeratu,
maximdlné 0,5-0,7 m mocnych. Z kvalitnich hrubych psa-
mitt a konglomerdti jsou zhotoveny predevsim velké ar-
chitektonické prvky, kvddry a sokly sloupl o objemu az
1 m®. Ke zhotoveni mensich architektonickych a kamenic-
kych prvkd, na sokly, patky a kuZelky, byly pouZivdny vrs-
tvy stiedné zrnitych arkéz. Desky a parapety balustrad, az
nékolik metra dlouhé, jsou zhotoveny ze slidnatych jemno-
zrnnych aZ prachovitych arkéz s lamindrni texturou, lupe-
nité se rozpadaji diky pfitomnosti vét§tho mnozstvi Zivci i
paralelné usmérnénych Supinek slid. Za zvétravani mize-
me také povazovat zménu barevnosti arkéz, kdy zelenavy
modroSedy odstin se v disledku oxidace pritomného Zele-
za postupné méni na Zlutavy nebo rezavy nadech.

Rada kvadr mohutnych sloupti v 1. patie na jv., jz. nro-
Zi aj. a z. stran€ je narusena podélnymi 5—7 cm hlubokymi
nékolikametrovymi puklinami, podle kterych dochdzi
v dusledku nerovnomérného ohievu kamene k trhdni. Na
mnoha mistech je opét rozpad kamene zptisoben nesprav-
nym uloZenim kvadiika ve stavbé, kdy zatiZeni pusobici na
svisle orientovanou vrstevnatost vede ke $tipdni a rozvirdn{
spar. Ty umoZiuji snadnéj$i vnikdni a zatékdni srdZkové
vody do vnitiku kamene.

Vyraznéji jsou narusené desky, patky sloupd, parapety
akuZelky nad podlahou a v mistech, kde dochdzi k stékan{
nebo ostfikovani srdzkové vody, jejimu vsakovani i vzli-
ndni nebo k opakovanému zadrzovani snéhu a ledu v zim-
nich mésicich. Voda zamrzajici v pérech trhd kdmen. Od-
paddni lupenitych 2 az 4 cm silnych plochych dlomka
kopirujici povrch parapetl nebo tvar kuZelek je dikazem
pritomného rezidudlniho napéti, které vzniklo pouZitim
nevhodnych/tézkych ndstroji (kladiv) pfi opracovavani
kamene.

Pfi zvétravani se projevuje niZsi odolnost zdkladni psa-
mitické hmoty konglomerdtd, ze které selektivné vyvétra-
vaji dobfe opracované obldzky; jejich velikost se pohybuje
nejcastéji mezi 2 az 20 mm; valouny nad 63 mm jsou ojedi-
nélé.

Detailni popis a zmapovani jednotlivych typt poruch na
fasddé je mozZno provést napt. podle ndvrhu Fitznera et al.
(1995) z fotogrammetrické dokumentace nebo po zpiistup-
néni.
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Tabulka 3. Fyzikdln{ parametry ¢tyf vzorkt arkézy z Dietrichstejnské hrobky a z obecniho lomu v Ivancicich (podle HaniscHE 1912 in

VELFLIK 1914)

fyzikdlni parametry lokalita objemovd specifickd pevnost v tlaku pevnost v tlaku | pérovitost | nasdkavost
hmotnost hmotnost po vysusSeni po nasdti vodou vzlindnim
jednotky (kg. m™) (kg . m™) (MPa) (MPa) (%) (% hmot.)
arkéza Dietrich$tejnskd hrobka |  2160-2315 2620-2662 *62,0 *49,6 13,0-18,9 | 7,4-10,8
*82,0 *68,3
Ivancice, obecni lom 2210-2250 - 56,7-74,8 41,8-60,0 *12,9-16,5 | **7,1-9,4
02220 0 62,8 0 48,8

Hodnoty pevnosti oznacené * byly vypo&teny podle zdvislosti zjisténych autorem (SRAMEK 1991, SRAMEK — TOLAR 1993); hodnoty nas4-
kavosti stanovené tzv. ,,vzlindnim* oznacené ** uvddi HaniscH (1912). Podle fyzikdlnich parametri se zdaji byt sttedné az hrubé zrnité
hrubsické arkézy i po 300 letech plsobeni zvétravacich procesi relativné pevné a stabilni, ale prohlidka ukdzala na prvorady vliv struk-

tury kamene na jeho stabilitu.

Provenience litotamniového vapenec

Kédmen, ze kterého byla zhotovena pétice soch na atice
kostela (krajni socha andéla v nadZivotni velikosti, asi
4 m vysokd, jeSté¢ v dobé prvni ndvstévy v roce 1990 na
atice stdla, ostatni rozldmané a rozpadlé na kusy byly pro-
vizorn€ uloZeny v zdpadni véZi kostela), je stfedné aZ hru-
bé zrnity skeletovy vdpenec sloZeny prevazné z tlomkd
koralinnich litotamniovych fas s pfimési schranek fora-
minifer, prilipek, mechovek a jehlic echinoidei. Velikost
anguldrnich i relativné€ velmi dobte opracovanych tlom-
ki se pohybuje od 0,5-1,0 mm do 2-3 mm. Vytiidénost
je velmi dobrd, i kdyZ se na soSe objevuji ojedinélé selek-
tivné vyvétravajici az 20 cm velké trsy hexakordld. Spo-
radicky Ize najit ve vdpenci piskovd zrnka kfemene nebo
Supinky muskovitu.

Vipenec, dnes jiZ s ukoncenou Zivotnosti, je silné poréz-
ni, vykazuje slabé znaky kompakce a srustdn{ jednotlivych
zrn, nikoliv ale tmeleni mikrokrystalickym kalcitem.
M4 objemovou hmotnost 1819 kg . m™ a mérnou hustotu
2715 kg . m™, vysokou 33% pérovitost a tomu odpovidaji-
ci nizkou pevnost a stabilitu vi¢i zvétravani. Stanovené fy-
zikdln{ parametry umoZiuji vyhleddni oblasti, ze které po-
chdzi pouzity kdmen.

Podle HaniscHE a Scamipa (1901) takovéto nizké hodno-
ty fyzikdlnich parametra maji terciérni vdpence, tzv. ,,nul-
liporové* nebo ,,leithakalkové™ z n€ékolika mist, napt. Zo-
gelsdorfu-Eggenburgu, Aflenzu, Eisenstadtu a jeho Sirsiho
okoli, od Loretty nebo St. Margareth u Eisenstadtu, Neu-
siedlu am See a Kroisbachu u Odenburgu.

Jako kritérium pro stanoveni provenience bylo pouZzito:
¢ jeho dlouhodobé pouZivani jako sochatského a figurdlni-

ho kamene na vyznamnych stavbach hlavné ve Vidni,

prip. i na dal§ich mistech,
* nizkd objemov4 hmotnost pod 2000 kg . m™,
* vzddlenost lomu od Mikulova.

Ze vsech vytipovanych lokalit se nejblize k Mikulovu
vyskytuji ¢tyfi zogelsdorfské lomy vzddlené od Eggenburgu
pouze 3 km (Eggenburg leZi ca 60 km zjz. od Mikulova).
Tomuto eggenburskému vdpenci také pouZzity kdmen nejlé-
pe odpovidd. Té€Zily se zde bloky vdpence az 2,5 m dlouhé a
2 m Siroké; kdmen byl ddajné uZivdn predevsim jako figu-
rdlni a ornamentdlni kdmen ve star§i stavbé SvatoSt€pan-

ského a Michalského kostela, pfi stavbé videiiské radnice,
Dvorniho muzea a na dalSich stavbach ve Vidni.

Zavér

Predmétem studia byly kamené obklady a prvky Dietrich-
Stejnské hrobky v Mikulove, které predstavuji jednak
permské arkézy, arkézovité piskovce a konglomerdty bos-
kovické brazdy, t€Zené v oblasti Moravského Krumlova a
Hrubsic nedaleko Ivancic, jednak (eggenbursky?) skeleto-
vy litotamniovy vdpenec pouZity na sochy zdobici atiku
kostela. Kfemenné jemnozrnné piskovce pouZité na re-
liéfni vyzdobu Celni strany kostela (nebyla zpfistupnéna)
pochdzeji podle ndzoru autora snad z Mladéjova.

Ackoliv stanovené fyzikdlni paramety Ctyf stfedné az
hrubé zrnitych arkéz ukdzaly na relativné dobrou kvalitu
(pevnost) a stabilitu kamene, na pldsti hrobky miZeme po-
zorovat celou $kdlu procesti zvétravani a jejich zdvislost na
struktufe kamene.

Nejvyraznéjsi degradacni jevy jsou spojeny s nerovno-
mérnym zahfivdnim sloupu, jejich ,,pukdnim®, se zatéka-
nim a vsakovanim vody do $patné vsazenych kvadru, jejim
zadrZzovanim u podlahy nebo na horizontdlnich prvcich
stavby. Zvétrdvani se projevuje i zménou Sedomodré azZ na-
zelenalé barvy na Zlutozelenou, rezavou, v disledku oxida-
ce piftomného Fe?*. Nejméné stabilni jsou jemnozrnné, lu-
penité a tence deskovité se rozpadajici prachovité arkézy,
které obsahuji hojné Zivce a usmérnéné Supinky slidy. De-
gradované jsou predevsim ty stavebni prvky, které vykazu-
ji znaky tlakového postiZzeni nebo rezidudlniho napéti.
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Fotografie jsou v priloze 12



1. Dietrichstejnskd hrobka Mikulové, celkovy pohled. Foto z archivu
Stdtniho tistavu pamdtkové péce v Praze; autor Cestmir Sila
K Cldnku J. Sramka na str. 161

2. Mikrofoto stfedné zrnité arkézy z DietrichStejnské hrobky v Mikulove.
Na snimku jsou patrna zrna kfemene, zakalenych K-Zivel
a plagioklast a lamanych Supinek slid.



