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ZAPSKY PiISKOVEC
Zapy sandstone (Central Bohemia)
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Abstract: Thanks to its physical character, fine structure, high
content of mica and clay minerals as well as a good homogeneity,
bluish-greenish Zdpy sandstone became a very popular and easily
workable building and figural stone. However, due to high
29-33 % porosity, more then 10 % content of mica and clay min-
erals (chlorite, muscovite, sericite, glauconite, and kaolinite), and
omnipresence of a small amount of micritic calcite, which react
with SO; and water, very quick deterioration of the stone pro-
ceeded.

Zapsky piskovec, téZeny v minulosti ve 4 aZ 5 m mocné vrs-
tvé na spodu historického lomu, vzddleného asi 22-25 km
na SV od centra Prahy, patfil k nejvyznamné&j$im piskovcim
pouZzivanym v minulosti na sochdch i historickych stavbach
Prahy (viz JanN 1931, HroBIL et al. 1994, SrAMEK 1985 aj.).
V masivnim méfitku se s nim setkdvame na vSech stavbdch
Prazského hradu, predevsim v gotické ¢dsti Svatovitské ka-
tedrdly, kde byl hojné pouzivdn i jako sochaisky materidl
k vyzdobé hlavic sloupt, chrli¢t a dalsich pitoresknich a
fantasknich nebo zoomorfnich ¢lankd. Asi nejvétsiho roz-
machu zaZil zdpsky piskovec v obdobi konce baroka azZ ro-
koka ke konci 17.—-18. stoleti, kdy byl tento kdmen pouzivan
znovu na dostavbu chramu sv. Vita, rekonstrukci Staromest-
ské radnice nebo tvorbu monumentdlnich socharskych dél.

Tento mékky homogenn{ jilovity glaukoniticky piskovec
Ize celkem velmi snadno identifikovat podle Zlutozelené
barvy, vSudypfitomného obsahu kalcitu, jemnozrnné
struktury a vySsiho podilu jilovych a slidovych minerdla
(kaolinitu, muskovitu, sericitu i Supinkatého chloritu a
glaukonitu). Pfi zvétravani méni zdpsky piskovec barvu
z modrozelené az Zlutozelené na hnédozelenou az rezavou,
a to diky oxidaci Zeleza v pritomném glaukonitu.
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Vyznamnou pfi¢inou degradace piskovce je pravé pii-
tomnost hydrofilnich fylosilikdtd i minoritniho obsahu
mikrozrnitého kalcitu, ktery se snadno rozpous$ti v kyse-
Iych destich, ¢imZ dochdzi nejen ke zvySovani pérovitosti
kamene, ale také k reakci Ca®* iontli s oxidy siry a se vzdus-
nou vlhkosti, vedouci k tvorbé sddrovce v pérech kamene.

Podle autora (§RAMEK 2000) patii tento piskovec k mdlo
stabilnim, nebot jiZ po 50-100 letech dochdzi k jeho zfetel-
né degradaci. Zivotnost piskovce obvykle kon&i po
200-300 letech jeho ndhlym rozpadem. Ackoliv byl pouzit
na celé fadé staveb, napt. Tynském chrdmu, chrdmu sv.
Vita (foto 1) nebo pii opravach Staroméstské radnici v le-
tech 1804-1840, v pribéhu oprav historickych pamdtek
doslo postupné k jeho tplné vyméné za jiné piskovce.

Vyskyt na plastikach

Barokni socha Hérakla zhotovend z tohoto zdpského pis-
kovce byla napt. umisténa na ka$né na nddvoii Toskdnské-
ho paldce, jedné z nejvyznamnéjSich budov Hrad¢anského
nameésti (gRAMEK Jan — SRAMEK Jif{ 1986). Podle PocHEHO a
JANACKA (1963) pochdzi socha ziejmé z 90. let 17. stoleti,
tj. z doby tésné po dostavbé paldce v roce 1691. Autorem
sochy byl s nejvétsi pravdépodobnosti sochar Jan Brokoff
(1652-1718), ktery poridil i skulptury antickych boZstev
na atiku Toskdnského paldce. Z fotografické dokumentace
je patrné, Ze jeSté na pocdtku Ctyficdtych let 20. stol. socha
nebyla jeste v tak zchdtralém stavu; po dalSich Ctyficeti le-
tech doslo k jeji nahlé degradaci, pravdépodobné v dusled-
ku ,,opravy*, uzavieni povrchu plastiky cementovym naté-
rem (obr. 2).

Ze zapského piskovce jsou rovnéZz dvé monumentdlni
rané rokokovd sousosi, kterd zdobila nadvofi Lorety a kterd
jsou dnes kvuli pokrocilé zchdtralosti umisténa v Lapiddriu
NM: sousosi VzkiiSeni Krista z roku 1739 a kasna se so-
chou Nanebevzeti P. Marie z roku 1740 od sochafe Micha-
la Briiderleho, stejné jako socha sv. Vdclava pfi zadni st€né
budovy byvalého ustavu slepcii v Praze na Kldrové.

Dalsi dnes jiz neexistujici barokni sousoSi P. Marie
(uprostied) se sv. Janem Kititelem a sv. Ivem po strandch,
umisténé pred barokni farou ve Svatém Janu pod Skalou,
bylo rovnéz zhotoveno v roce 1730 ze zdpského piskovce.
Sochy dal zhotovit a postavit na atiku kostela opat Kotte-
rovsky, ale v roce 1801 byly plastiky z rozkazu majitele
Schwertz-Sporka sneseny, nebof hrozilo jejich zficeni.
Dnes jsou jejich zbytky umistény nezndmo kde, snad v né-
kterém lapiddriu. O rychlosti degradace piskovce si 1ze
udélat predstavu podle snimkd ze zaddtku 80. a konce
90. let 20. stoleti (SRAMEK Jiif 1989).

Laboratorni studium

Zapsky jemnozrnny kiemenny piskovec Zlutavé Zlutozelené
barvy je homogenni, se zrnitosti pod 0,2 mm a s vyS$im po-
dilem slid, Supinkatého zelenkavého glaukonitu a jilovych
minerdlt (chloritu, kaolinitu). Ojedinéle se objevuji vetsi
(0,5-1 mm) zrna kifemene. Hornina je snadno drobiv4, list-

kovité odlucnd, a to diky vySS§imu obsahu Supinek slid vel-
kych kolem 1 mm. Pfi zvétravani dochdzi k limonitizaci
glaukonitu, kterd se projevuje zménou barevnosti a tvorbou
jemného rezavého pigmentu na Spinkdch glaukonitu, pfi-
¢emz vysoké interferenéni barvy slidovych Supinek zustdva-
ji. Jako akcesorie se v piskovci objevuji turmalin a rutil.
Rentgenografické studium potvrdilo pfitomnost kifeme-
ne, kalcitu, Ziveu, dioktaedrickych slid, kaolinitu a chloritu
a také sekunddrniho sddrovce se slabou piimési jarositu.
Pritomnost jarositu v sedimentech se obvykle vysvétluje
oxidaci sulfidii nebo glakonitu pfi zvétravani kamene.

Tabulka 1. Chemické analyzy zdpského piskovce

¢. analyzy 1 2 3
lokalita Hérakles Zipy, lom Zipy, lom
od J. Brokoffa, | u fotbalového | v koryté
Toskdnsky histé potoka
paldc
barva Zlutohnédy Zlutozeleny Zlutozeleny
zrnitost jemnozrnny jemnozrnny jemnozrnny
SiO, 91,10 92,09 93,83
TiO, - 0,28 0,33
Al,O4 3,60 4,24 3,31
Fe,0; 1,88 0,47 0,71
FeO 0,06 0,26 0,14
MnO - 0,003 0,003
MgO 0,12 0,10 0,05
CaO 0,45 0,40 0,20
Na,O 0,09 0,20 0,10
K,O 0,67 0,43 0,19
CO, 0,35 - _
H,0" 0,30 1,49 1,14
H,O” - 0,20 0,17
celkem 98,62 100,163 100,623

Analyzy: 1 — RNDr. V. Tolar, kat. petrologie Ptirodovéd. fakulty
Univ. Karl.; 2 a 3 — Centrdln{ laboratof Geoindustria Praha, Cer-
noSice (1989)

Tabulka 2. Pfepocet chemickych analyz (hmot. %)

normativni minerdly 1 2 3

kifemen 86,8 85,3 88,8
slidové minerdly 5,2 6,9 3.1
chlority 0,4 0,8 0.4
kaolinit 33 3,7 5,2
albit 0,8 1,7 0,8
K-Zivec 0,3 0,0 0,0
kalcit 0,8 0,7 0.4
goethit 2,1 0,5 0,8
ostatni 0,2 0,3 0,4
celkem 99,9 99,9 99,9
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Tabulka 3. Fyzikdlni parametry zdpského piskovce

fyzikdlni parametry ¢. vzorku 1 2 4 3
jednotky | socha Hérakla | lom v Zdpech lom u fotbalového hfist¢ | lom v koryté potoka

(VELFLIK 1914)

objemovd hmotnost g. cm™ 2,638 2,658 2,661

specif. hmotnost g. cm™ 1,808 1,806 1,855

hutnost % 68,5 67,9 69,7

pérovitost % 31,4 32,1 30,3

nasdkavost % mot. 12,3 13,4 11,7

pevnost v tlaku po vysuSeni | MPa 15,7-12,7 27,0-39,3* 15,7-12,5 29,1-28,1
pramér 32,1%*

* hodnoty podle VELFLIKA (1914)

Chemické slozeni a normativni prepocet

T¥i chemické analyzy (jedna ze sochy Hérakla, viz SRAMEK
— SrAMEK 1986, jedna z byvalého lomu a dalii ze starého
dila u potoka), uvedené v tabulce 1, potvrzuji velkou ho-
mogenitu vzorku.

Z vysledku piepoétu chemickych analyz vyplyvd, Ze
kaolinit, slidy a chlority (glaukonit, pfip. i goethit, vzni-
kajici oxidaci Fe-chloritu-glaukonitu, tvofi vice nez 10 %
z hmotnosti horniny, coZ je proti jinym piskovclim, napft.
mSenskému nebo hotickému, mimotfddné vysoky obsah.
Proto jak uvad{ autor (SRAMEK 1991), jilové minerdly, pie-
devsim kaolinit, svou pfitomnost{ sniZuji vyznamné pev-
nosti piskovct a zpisobuji pokles pevnosti a tedy i Spat-
nou kvalitu a krdatkou (100 az 200letou) trvanlivost
kamene.

Fyzikalni vlastnosti

Kvalitu zapského piskovce miiZeme posuzovat nejen podle
latkového sloZenti, ale i podle fyzikdlnich parametra (tabul-
ka 3). Diléi tdaje o pevnosti uvefejnil VELFLIK (1914,
tab. 30).

V drivéjsi laboratofi katedry petrologie zjisténé a dopl-
néné parametry nasdkavosti, porovitosti a pevnosti v tlaku
vypoétené podle dvou rovnic autora (SRAMEK 1992; SrA-
MEK — ToLar 1993) jsou ve srovndni s hodnotami podle
VELFLIKA (1914) zhruba polovi¢ni a natolik nizké, Ze by
pevnost piskovce po nasdknuti vodou byla téméf nulova.
Znovu se tak potvrzuji zjisténi autora o vyrazn€ negativnim
vlivu jilovych minerdlt na pevnost, nasdkavost i piipadné
dalsi charakteristiky kamene.

Zaveér

Zlutozeleny kvadrovy zdpsky piskovec, pouZivany v baroku a
rokoku na mnoha prazskych stavbach a sochdch, patii mezi
piskovce s velmi kratkou Zivotnosti, kterd obvykle nepiesa-
huje 100, maximdlné 200 let. Je sice homogenni, jemnozrnny
a mekky a snadno opracovatelny, ale diky vys$§imu, aZ 10%
obsahu jilovych a slidovych minerdld a vSudypiitomnému
minoritnimu mikritickému Kkalcitu, ze kterého v méstském
prostredi vznikd sddrovec, je mdlo pevny a trvanlivy. Bylo by
proto vhodné dalsi vyskyty tohoto mistniho a mélo trvanlivé-
ho zapského piskovce sledovat a mapovat.
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Fotografie jsou v priloze 12



ﬂi 1. Goticky zavér chramu sv. Vita, kde je pouZit
zapsky piskovec.
2. Cast konzoly z gotické stavby chramu
sv. Vita na Prazském hradu zhotovena
z jilovitého zdpského piskovce.
K &ldnku J. Srdmka na str. 167




